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AMSTRAD CPC6128 + MONITEUR YERT GI65
CONFIGURATION: clavier avec CPU et lecteur de disguettes 3 pouces
2 x 173k intégrés + moniteur vert.
CLAVIER: Azerty avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 128k RAM, 41k disponibles en Basic et 61k disponi-
bles sous CPIM.
MICROPROCESSEUR : 280A, fréquence d'horloge 4 MHz.
SIOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 2 x 173k intégré, lecteur
de disquettes externe ou enregistreur de données (en option).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur vert correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: 3 modes (160 x 200, 320 x 200 ou 640 x 200 points).
Alfichage en 20, 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances de vert.
SON:8 octaves sur 3 canaux. Volume réglable.
PORTS DE CONNEXION: raccordement PCB pour imprimante centronics, lec-
teur de disquetles supplémentaire, bus pour ioystick ou souris, prise DIN pour
enregistreur de données, sortie stéréo Cinch 3,5 mm.
Port libre utilisateur.
ALIMENTATION: secteur 220 V, via moniteur.
MANUEL: néerlandais (art. 275809) ou français (art. 275810).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARDT systèmes d'exploitation AMS/DOS,
CP|M 2.2 et CP.M PLUS, Dr. Logo.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Basic, disponible en ROM.
UTILISATION: pour les utilisateurs avancés.
Convient pour I'initiation à I'informatique, les jeux et les applications utilitaires
plus étendues, comme le traitement de texte, la gestion limitée de fichiers, les
opérations mathématiq ues, etc.
Compatible avec la plupart des logiciels, su/'casselte ou sur disquette, conçus
pour CPC464.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275807 18.490 F

AMSTRAD CPSIU + MONITEUR VERT GT65
CONFIGURATION: clavier avec CPU et enregistreu de données intégrés +
moniteu veft.
CUVIER: Azerty avec bloc numérique séparé.
CAPACITE DE MEMOIRE: 64k RAM, 42k disponibles. Extensible de 64k via
module RAM externe (en option).
MICROPROCESSEUR : 280A, fréquence d'horloge 4 MHz.
SIOCTCAGE DES DONNEES: enregistreur de données intégré ou lecteu de
disquettes externe (en option).
CONNEnON D'ECRAN: via moniteur vert correspondant.
BESOLUTION D'ECRAN: 3 modes (160 x 200, 320 x 2OO ou 640 x 200 points).
Affichage en 20, 40 ou 80 colonnes sut 25 lignes.
Reproduction: iusqu'à 16 nuances de vert.
SO/V:8 octaves sur 3 canaux. Volume réglable.
PORTS DE CONNEXION: raccordement PCB pour imprimante centronics,
pour extension de Ia mémoire et pour lecteur de disquettes supplémentaire,
bus deiaccordement pour ioystick ou sour/s, sortle stdréo Cinch 3,5 mm.
ALIMENTATION: secteur 220 V, via moniteur.
MANU EL : néeilandais (art. 275805) ou français (art. 275806).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: Basic, disponible en ROM.
UTILISATION: la configuration complète idéale à un prix accessible pour les
i nlo m ati ci a n s d é butants.
Convient aussi bien pour les jeux gue pour I'initiation à l'intomatique.
GARANTIE: réparatioin - 12 mois.

275803 ......... 12.990 F

AMSTRAD CPuIU + MONITEUR COUTEURS CTMW
CONFIGURATION: clavier avec CPU et enregistreur de données intégrés *
moniteur couleurs.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: 3 modes (160 x 200, 320 x 200 ou 640 x 200 points).
Alfichage en 20, 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: iusqu'à 16 couleurs d'une palette de 27.
AUTRES SPECIFICAIIONSr identiques à celles de I'art- 275803.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275804 ......... 18.4W F

MANUEL NEERIANDAIS POUR CPC4A - GRATUIT
275805

MANUEL FFA'VCA'S POUR CPaIU. GRATUIT
275806

AMSTRAD CPC6128 + MONITEUR COUT-EURS CTMW
CONFIGURATION : clavier avec CPU et lecteur de dlsguettes 3 pouces
2 x 173k intégrés + moniteur couleurs.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: 3 modes (160 x 200, 320 x 200 ou 640 x 200 points).
Affichage en 20, 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 couleurs d'une palette de 27.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques â cel/es de I'art.275807.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275808 ........ 24.990 F

MANUEL NEERI.ANDA'S POUR CPC6128 - GRATUIT
275809

MANUEL FFANCA'S POUR CPC6128. GRATUIT
275810

Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de l'appareil concerné. mlirll:;l
Eotnuçr t$ËQff3
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AMSTRAD LECTEUR DE DISQUETTES DDI.I
CAPACITE DE STOCKAGE:2 x 173k.
FORMAT DES DISQUEIIES: 3 pouces, simple face, simple densité
(type MAXELL CF2).
CABLE DE RACCOBDEMENT: liwé en standard.
LOGICIEL LIVRE EN SIAA/DAÂD: systèmes d'exploitation CP/M 2.2 et
AMSIDOS, Dr. Logo.
MANUEL: néerlandais (art. 275816) ou français (art.275817), sur demande.
UTILISATION: comme lecteur de disquettes externe pour Amstrad CPC464.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275814 ......... 11.990 F

AMSTRAD LECTEUR DE DISQUETTES FD-l
CAPACITE DE STOCKAGE: 2 x 173k.
FOBMAT DES DISQUËIIES; 3 pouces, simple face, simple densité
(type MAXELL CF2).
CABLE DE RACCORDEMENT: disponible séparément (art. 275142).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
MANUEL: néerlandais (art. 275816) ou français (art. 275817), sur demande.
UTILISATION: comme lecteur de disqueftes externe paur Amstrcd CPC6128
ou deuxième lecteur de disquettes externe pour CPC464 (moyennant le
raccordement préalable du DDI-1).
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275815 ......... 10.990 F

MANUEL NEERI.ANDA'S POUR DDI.IIFD.I - GRAIUIr
275816

MANUEL FFANCA'S POUR DDI-I/FD-1 - GRArUIT
275817

Vous trouverez les
logiciels destrnés à ces
ordinateurs dans notre
catalogue "Logiciels".
Le papier pour impri-
mante et les d/sguettes
vierges sont disponibles
au rayon papeterie de
votre magasin Colruyt.

AMSTRAD IMPRIMANTE DMP216O
TYPE: impilmante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à I aiguilles.
PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
QUALITE D'IMPRESS/ON j stardard et NLQ (qualité proche du couftier).
V/IESSE; 160 caractères par seconde en qualité standad, 40 caractères par
seconde en qualité NLQ.
ALIMENTATION EN PAPIER: feuiles volantes et listings (tractor feeder livré en
standard).
LARGEUR DU PAPIER: de 1 1 ,5 à 25,4 cm; impression de 80 à 132 caractères
sur la largeur de la page.
EPAISSEUÆ DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
Convient pour I'impression de cafton rigide ou de plastique.
FRAPPE : 1 original + 1 copie.
INTERLIGNE: 1/6, 1/8,7/72 ou progrcmmable n/72, n/216 pouces.
STYLES D lMPRESS/ON: Pica, Elite, Proportional, Condensed, Subsc/,pt,
Superccript, ltalics, Double Strike, Emphasized, Enlarged, Underlined.
JEUX DE CARACIEBES: ASC//, caractères internationaux et caractèrcs pro-
grammables.
BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
UTILISATION: avec Amstrcd CPC464 et CPC6128, mode texte et grcphique.
CABLE DE FIACCORDEMENT: disponible séparément (art. 275029).
RUBAN ENCREUR : noir; durée de vie: 2 millions de caractères.
MANUEL: néerlandais (art. 275812) ou français (art. 275813).
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275811 ........ 10.490 F

MANUEL NEERI.ANDA'S POUR DMP216O - GRATUIT
275812

MANUEL FRANCA'S POUR DMP216O - GRATUIT
275813

MAGN EX DATARECORDER TR228 ( E p U t SE)
est remplacé par
@ PHILIPS D6280 DATABECORDEB

Enregistreur de données pour Amstrad CPC6128.
Câble de raccordement disponible séparément (art. 275129).
Alimentation: secteur 220 V ou piles.
Garcntie : échange standard.

296834 1.590 F

@EXTENS'ON DE MEMOIRE UK POUR CPuTæ
Ajoute une banque supplémentaire de 64K à la mémoire du CPC464 pour le
stockage de données.
Manuel rédigé en anglais.

275435 2.900 F

@AMSTRAD JOYSTICK JY-2
Joystick "manefte" équipé de 4 ventouses.
Possibilité de raccordement d'un deuxième joystick (pour Amstrad CPC464 et
cPC6128).

275818 . ...... .... tg,Ù F

@souFrs AMx PouR cPc4æ/cPc6128
Livrée avec logiclel (cassette et disquette 3 pouces) AMX Control Program,
AMX Art, AMX lcon Designer et AMX Pattern Designer.
Manuel rédigé en anglais.

275440 5.995 F

CABLE DE RACCORDEMENT CPC464/CPC6128. IMPRIMANTE
Pour le raccordement d'une imprimante aux A'mstrad CPC464 et CPC6128.
ne convient pas pour Schneider CPCV 61 28 (art. 2751 27)

275029 390 F

CABLE DE RACCONDEMENT CPC6128 - ENFEG'STREUR DE
DONNEES

Pour le raccordement d'un entegistreur de données à I'Amstrad CPC6128.
275129 250 F

CABLE DE RACCORDEMENT CPC6128 - LECTÊUR DE
D'SQUETTES

Pou le raccordement du lecteur de disquettes FD-1 à I'Amstrad CPC6128.
275142

RUBAN ENCREUR NOIR POUR DMP216O/DMP316O
Durée de vie: 2 millions de caractères.

275406 580 F

r::,-reôrr.n
['"ilsllog Eotuavr

Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de l'appareil concerné.
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COMMODORE CM
CONFIGURATION: clavier avec CPU intégrée + transformateur.
CLAVIER: Qwerty avec I touches fonction programmables.
CAPACITE DE MEMOIRE:64k RAM,38k disponibles.
MICROPROCESSEUR: 6502, fréquence d'horloge 1,02 MHz.
SÏOCKAGE DES DONNEES; via enregistreur de données ou lecteur de dis-
quettes externe.
CONNEXION D'ECRAN: peut être raccordé à un téléviseur (câble livré en
slald-ard) oy à yn moniteur couleurs ou monochtome (en option).
RESOLUTION D'ECFAN: basse résolution 320 x 200 points. Aflichage en
40 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
SON. 8 octaves sur 3 canaux.
PORTS DE CONNEXION: raccordement Commodore sériel pour imprimante,
rcccordement pour lecteur de dlsqueftes externe, enregistreur de données,
moniteur, TV,2 joysticks ou souris, port pour cartouche et port libre utilisateur.
ALIMENTATION: secteur 220 V via transformateur (livré en standard).
MlllUEL: néerlandais (art. 275121) ou français (art.275122).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: BASIC 2.0, disponibte en ROM.
UTILISATION: micro-ordinateu le plus répandu en Belgique. Grâce â sa yaste
gamme de logiciels, il convient aussi bien pour les jeux que pour les applica-
tions utilitaires plus spécllrques telles que le traitement de texte, la gestion de
fichiers, les opérations mathématiques, etc. ldéal pour I'informaticién débutant
qui souhaite élaborer son système selon ses propres besolns.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275314 7.990 F
MANUEL NEEFI.ANDA'S POUR C64 - GRATUIT
275121

MANUEL FRANCA'S POUR CA. GRATUIT
275122

CONFIGURATION : clavier + CPU avec lecteur de dlsquettes 5.1/4 pouces
340k intégré + transformateur.
CLAVIER: commutable Qwerty/Azerty avec bloc numérique séparé et
8 touches fonction programmables.
CAPACITE DE MEMOIRE: 128k RAM, 120k disponibtes. Extensibte de 12Bk ou
512k via disque RAM externe (en option).
MICROPROCESSEUB: 8502 -l Z-80 complémentaire, fréquence d'horloge
1 ou 2 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 340k intégré, enregistreur
de données externe ou lecteur de disquettes externe supplémeniaire (en option).
CONNEXION D'ECRAN: peut être raccordé à un téléviseur (câble de raicordê-
ry9ry,liv!é e! stgndgrd) ou à un moniteur couleurs ou monoèhrome (en option).
BESOLUTION D'ECRAN: basse résolution (320 x 200 points) en cas de 

'

connexion à un téléviseur; basse ou moyenne Ésolution (64.0 x 200 points) en
cas de raccotdement à un montteur. Affichage en 80 colonnes sur 25 lignés en
cas de raccordement à un téléviseur et en 40 ou 80 colonnes sur 25 lighes en
cas de raccordement à un moniteur. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
SONi 8 octayes sur 3 canaux.
PORTS DE CONNEXION: raccordement Commodore sériel pour imprimante,
raccordement pour lecteur de disquettes externe, enregistreur de données,
moniteur, TV, deux ioysticks ou souris, port pour cartouche et port d'extension.
ALIMENTATION: secteur 220 V via transformateur (livré en standard).
LOG\C\EL LTVRE EN STANDAFD: système d'exploitation CP/M 3.0.'
LANGAGE DE PROGRAMMATION : Basic 2.0 et Basic 7.0, disponibtes en ROM.
UTILISATION: convient pour I'utilisateur quelque peu avancé qui souhaite
élaborer son système selon ses propres besoms.
Le C128 peut être utilisé en 3 modes : C64, qui le rend compatible ayec /es
logiciels (disquette ou cassett4 et les périphèriques du C64; Cl28, pour
trcvailler avec des programmes p/us pulssarts, CP/M, pour I'utilisation de
programmes professionnels. Grâce à la possibilité d'ajout de pulssantes exten-
sions de mémoire, cet ordinateur convient parfaitement pour le traitement de
texte avancé, le planning et I'inventaire, la gestion de fichiers. ll peut être
déplacé facilement: son clavier se range sous la CPU. Le tout forme un colfrct
pratique doté d'une poignée.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275719 ........ 22.990 F
MANUEL NEËRI.ANDA'S POUR C128D - GRATUIT
275317

PHILIPS MONITEUR VERT
8.M7502

TYPE: moniteur CVBS monochrome
vert.
R ESO LU T I O N : très h aute résol ution,
iusqu'à 920 x 300 points.
AFFICHAGE:40 ou 80 colonnes sur
25 lignes.
DIAGONALE DE L'ECRAN: 30,5 cm.
SON; vla haut-parleur incorporé.
Volume réglable.
CABLE DE RACCORDEMENT: dis-
ponible séparément (art. 275437
pour C64, att. 275438 pour C128D).
U Tl Ll SATION : avec Commodore
C64 et Cl28D.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275208 .. 4.490 F

COMMODORE MONITEUR
COULEURS 1084

TYPE: moniteur couleurs RGB.
RESOLUTION: haute résolution jus-
qu'à 640 x 512 points.
AFFICHAGE D'ECBAN: 40 ou 80
colonnes sur 25 lignes.
DIAGONALE DE L'ECRAN: 36 cm.
SON: vla haut-parleu incorporè.
Volume Églable.
CABLE DE RACCORDEMENT:
3 câbles convenant pour tous les ordi-
nateurs Commodore sont livrés en
standard.
UTILISATION: avec C64, C128D,
Amiga 500 et Commodore PC.
GARANTIE : réparation - O mois.

275720 . 15.990 F

MANUEL FRANCAIS POUR C128D - GRATUIT

CABLE DE RACCORDEMENT C64 - MONITEUR BM75O2
Pour le raccodement d'un moniteur 8M7502 à un C64.
Affichage en 40 colonnes sur 25 lignes.

275437 ............ 160 F
CABLE DE RACCORDEMENT C128D - MONITEIJR BM75O2

Pour le raccordement d'un moniteur 8M7502 à un Cl2AD.
Aftichage en 80 colonnes sur 25 lignes.

275438

2

Ajoute 128k (2 banques de 64k) à la mémoire du C12BD pour le stockage de
données. Livré auec système d'exploitation CPlM PLUS 3.0 et disquetté de
démonstration. Manuel rédigé en anglais.

275428 5.750 F
280 F EXTENSION DE MEMOIRE 512K POUR C128D

Ajoute 512k (8 banques de 64k) à la mémaire du C12AD pour te stockage de
données. Livré avec système d'exploitation CP/M PLUS 3.0 et disquettè de
démonstration. Manuel rédigé en anglais.

275429 6.950 F

COMMODORE C128D

EXTENS'ON DE MEMOIRE 128K POUR C128D

Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de l,appareil concerné. COINT;
cotnaef LSIfQPJ.""1
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Commodore

COMMODORE LECTEUR DE D'SQUE.IIES 
'58'CAPACTTE DE STOCKAGE: 800k.

FORMAT DES DISQUEIIES: 3.1/2 pouces, double face, double densité
(type MAXELL MF2-DD).
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: disquette démo/test.
MANUEL: rédigé en anglais.
UTILISATION : comme lecteu de dlsguettes externe pour Commodorc C64 ou
comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Commodore C128D.

@COMMODORE LECTEUR DE D'SQUE.IIES 154141
CAPACITE DE STOCKAGE: 170k.
FORMAT DES D/SQUEIIES: 5.1/4 pouces, simple face, simple densité
(type MAXELL MD1-D).
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: disquefte démo/test.
MANUÊL: anglais (art.275470) ou français (art.275471).
UTILISATION: comme lecteur de disquettes externe pour Commodore C64.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275001 9.990 F
MANUEL ANGI.A'S POUR 154141. GRATUIT
275470
MANUEL FRANCA'S POUR 1541-II - GRATUIT
275471

@COMMODORE LECTEUR DE DISQUETTES 1571
CAPACITE DE STOCKAGE : 340k.
FORMAT DES D/SQUEIIES: 5.1/4 pouces, double face, double densité
(type MAYELL MD2-D).
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: disquette demo/test.
MANUEL: néerlandais (art. 275472) ou français (art. 275473).
UTILISATION: comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Commo-
dore C128D.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275111 .......:........... ........ 14.990F
MANUEL NFERTANDA'S POUR 1571 - GRATUIT
275472
MANUEL FRANCA'S POUR 1571 . GRATUIT
275473

CITIZEN 120D (pour C64/C128)
TYPE: imprimante matricielle bidirectionnelle 80 colonnes à I aiguilles.
PORT DE CONNEXION: interface Commodore sérielle.
QUALITE D'IMPRESS/ON: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
V/IESSE; 1 20 caractères / seconde en qualité standard, 24 caractères/ seconde
en qualité NLQ.
ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes et tst ngs
(trqctor feedet livré en standard).
LARGEUR DU PAPIER: de 8,9 à 25,4 cm; impression de 80 à 160 caractères
sur la largeur de la page.
EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
FRAPPE: 1 original + 2 copies.
INTERLIGNE: 1 /6,1 /8,7/72 ou programmable n/72,n/ 144,n/216 pouces.
SIyLES DIMPFESSION : Pica, Elite, Proportional, Compressed, Emphasized,
Double Strike, Expanded, ltalics, Underlined, Subscript, Supersctipt, lnversed.
JEUX DE CARACIET9ES: ASC//, caractères internationaux et caractères pro-
grammables.
BUFFER D'ENTREE:4k.
UTILISATION : avec C64 et Cl28D, mode texte et graphique.
CABLE DE RACCORDEMENT: non livré en standard (art.275877)
RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie:2 millions de caractères.
MANUEL: anglais (art.275777) ou franÇais (art.275778)
GABANTIE: réparation - 24 mois.275876........ 10.990 F

MANUEL ANGI.A'S POUR MPS-1200. GRATUIT
275777

MANUEL FRANCA'S POUR MPS-1200 - GRATUIî
275778

CABLE POUB LE RACCORDEMENT D'UNE CITIZEN 12OD AU
c64/C128
275877....... 590 F

GARANTIE : réparation - 6 mols.
275743

COMMODORE ENREG'STREUR
DE DONNEES 

'53'Enregistreur de données pour Com-
modore C64 et C128D.
Livré avec câble de raccordement.
Alimentation: secteur 220 V, via
odinateur.
G arantie : éc h ange standard.

275002 .. 1.590 F

9.990 F

souFrs PouR c64/c128D
Livrée avec disquette utilitairc et
manuel plurilingue.

275742 .... 990 F

lg l Eo.taeî

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de I'appareil concerné.
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ATARI 1O4OSTF + MONITEUR NOIR/BIANC 5M124
CONflGURATION: clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3'1/2 pouces
72ok intéorés + moniteur noit/blanc + souris + transtomateur.
CLAVIER1 Azerty avec btoc numérique séparé et 10 touches tonction.
CAPACITE DE MEMOIPE: 1024k RAM disponibles
MTCROPROCESSEIJR: Motorola 68000, féquence d'horloge I MHz'
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur noir/blanc 5M124 correspondant'
RESOLUTTON D'EC,9AN; basse (320 x 200 points), moyenne (640 x 200
points) ou haute (640 x 400 points).'Aflichâge 

en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes
Reproduction: iusqu'à 16 nuances de g/'ls.

SON: 8 octaves sur 3 canaux.
PORTS DE CONNEXTON: raccodement imprimante centronics, inêrtace
sérielte R5232, slot pour module, intertace disque dur, raccordement pour lec'
teu de disquettes supptémentaire, deux bus pour ioysticks ou souris,
inèrtace Midi, raccordement pout moniteur couleurs RGB ou moniteur
monochrcme.
ALIMENTATION : secteur 220 V, via transfotmateu externe.
MANUEL: néerlandais et français inclus.
LOG\C\EL LTVRE EN SIANDARD j système d'exploitation DOS avec GEM et
horloge en temqs réel.
u,tuénat ot paoGRAMMATION: GFA Basic disponible sur disquefre DOS.
IJTILISATION : le p/us pulssant des micro-ordinateurs.
Grâce à sa mémàire cie 1 mégabyte, il peut exécuter des programmes très
complexes.
Sa iaste gamme de togiciels oflre une solution de premier odre pour de.nom-
breux seèteurs: programmes professionne/s de traitement de texte, admints-
iration financière, gàstion des stocks et dâdresses, feuilles de calcul électroni'
que, et bien d'autres.
GARANTIE : réparction - 6 mois.

27545s """"'35'990 F

ATARI IO4OSTF + MONITEUR COUI-EURS 5C1224
CONFTGURATTON: ctavier avec CPU et lecteut de disquettes 3 1/2 pouces
720k intégrés * moniteur RGB couleurc 5C1224 + souris + transformateur
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs correspondant.
RESOLUTTON D'ECRANj basse (320 x 200 points) ou moyenne (640 x 320
points).
Aflichage en 40 colonnes sur 25 lignes
Reprod-uction: iusqu'à 16 couleurs d'une paletle de 512
AÙTRES SPEitFtCATIONS: identiques à celles de !'afticle 275459.

11.490 F

275460

ATARI IMPRIMANTE SMM$OA
TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidircctionnelle à I aiguilles'
PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
QU ALIT E D 1 M PRESS/ON ; slandard.
VIIESSE: 80 caractères par seconde en qualité standad.
ALIMENTATTON EN PAPTER: feuittes volantes ou /istlngs (tractor feeder livé en
standard).
tnAAtÛA OU pnPEB: de 10,2 à 25,4 cm ; impression de 80 à 132 caractères
sur la largeur de la page.
EPAISSEUF DU PAPIER : de 0,05 à 0,15 nm
FRAPPE : 1 original + 2 copies.
IN'|ERLIGNE:1/6, 1/8,7/72 ou programmable n172, nl144 pouces.
SfyLES D?MPFESSION: Pica, Elite, Compressed, Double Width, Bold, Double
Strike, Underlined, ltalics, Superscript, Subscnpt
JEUX DE CARACIERESi ASC/4 caractères internationaux et Katakana iapo-
nals.
BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
IJTILISATION: avec Atari 10405T, mode texte et graphique
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
BUBAN ENCREUR: noir: durée de vie : 2 millions de caractères.

GARANTIE : réparation - 6 mois.
43.990 F

MANUEL: anglais et français.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275463

RUBAN ENCREUR NO/,R POUR SMMaOA
Durée de vie: 2 millions de caractères.

275467 460 F

ATARI DISQUE DUR SH2O4
CAPACITE DE STOCKAGE : 20Mb.
INSTALLATION : rcccotdement
externe.
CABLE DE RACCORDEMENT: Iivré
en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD:
disquette Hard Disk Boot.
MANUEL : anglais et français.

IJTILISATION: comme lecteur de
disquettes exteme pour Atari
1040sT.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275464 .28.W0 F

ATARI LECTEUR DE
D'SQUEITES SF3'4

CAPACITE DE STOCKAGE : 720k.
FORMAT DES DISQUETTES:3 1/2
pouces, double face, double densité
(tvpe MAXELL MF2-DD).
CABLE DE RACCORDEMENT:
livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDABD:
néant.
MANUEL: rédigé en anglais.
uT I Ll SATION : com me deuxième
lecteur de dlsguettes externe pour
Atari 10405T.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275465 . 8.490 F
Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de t'appareil concerné.

COrtil;
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MioRo-oRD/,NATEURS POUR UTTLTSATEURS AVANCES (16 BITS)

COMMODORE AMIGA 5OO
CONFIGURATION: clavier avec CPIJ et lecteur de disqueftes 3.1/2 pouces
880k intégrés + sourls + transformateur.
C-LAVIER: Azerty avec bloc numérique séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM libres, extensibtes de 512k via un disque
RAM externe (en option).
MICROPROCESSEUR: Motorota 68000, fréquence d'hottoge 7,16 MHz.
STOCKAGE DES DOÂ/NEES: via lecteur de âisquetres BB1k intégré ou tecteur
de disguettes supp lé m e ntai re.
CONNEXION D'ECRAN: peut être rcccordé à un téléviseur via te modutateur
R/F (en option) ou à un moniteur couleurs BGB.
RESOLUTION D'ECRAN: résolution basse à rrès é/eyée (520 x 256, 320 x 512,
640 x 256, 640 x 512 points). Atlichage en 60 ou B0 colonnes sur 25 lignes via
rygltjeyr. Reproduction: jusqu'à 32 Couleurs d'une patette de 4096. -
SON: 9 octayes sur 4 canaux en 2 canaux stéréo.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, interface
sérielle R5232, raccordement pour lecteur de disquettes supptémentaire, deux
bus pout ioysticks ou souris, sortie Cinch audio stéréo gauihie/droite, moniteur
couleurs RGB, slot d'extension.
ALIMENTATION: secteur 220 V, via trcnsformateur externe.
MANU_EL: néerlandais (art. 275745) ou frcnÇais (art. 275746).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: bgiciet systèàe Workbenôh, Amiga Basic et

COMMODORE MONITEUR COIJLEURS 1084
TYPE: moniteur couleurs RGB.
RESOLUTION: haute résolution jusqu'à 640 x 512 points.
AFFICHAGE D'ECRAN: 40 ou A0 colonnes sur 25 iiones.
DIAGONALE DE L'ECRAN 36 cm.
SON; vla haut-parleur incorporé. Votume réglable.
CABI:E DE RACCORDEMENT: 3 câbles co;venant pour tous les ordinateurs
Commodore sont livrés en standard.
U-TILISATION: avec C64, C12BD, Amiga 500 et Commodore pC.
GARANTIE : réparation - 6 mois.275720 ......... 15.990 F

t

Vous trouverez.le log iciel
destiné à ces ordinateurs
dans notre catalogue
"Logiciels".
Le papier pour impri-
mante et les dlsqueftes
vierges sont disponibles
au rayon papeterie de
votre magasin Colruyt.

programme de fonction.
IANGAGE DE PROGBAMMATTON: Amiga Basic, disponibte sur te d/.sque sys-
tème.
UTILISATION : en raison de sa très fraute ésolution et de sa yaste gamme de
couleurc, cet ordinateur convient pafticulièrement pour les applications graphi-
.ques et le DESKTOP PUBLtSHtNG. Une imprimanie couleu16'est disponiblé.
Moyennant le.raccordement d'une intertacè Midi, cet ordinateur per'met la
commande d'instruments de musique. Sa qualité sonore supéridure le rend
particulièrement approprié pour uie utitisaiion musicate. lt imite à ta perfection
tous les instruments de musique les plus connus. L'Amiga 500 peut également
produire une voix masculine ou féminine.
Les amateurs de vidéo peuvent, à I'aide d'une caméra, filmer des objets et tes
moditier ou les compléter à souhait.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275744 ........ 25.990 F
MANUEL NEERIJANDATS POUR AMIG,A 500 - G,RATU|T
275745

MANUEL FFANCA'S POUR AMIGA 50p. GRATIJIT
275746

OEXTENS'ON DE MEMOIRE 512K POUR AMIGA 5OO
Ajoute 512k à la mémoire de t'Amiga 500 pour te stockage de données.
Equipé d'une horloge en temps réé1. Manuet rédigé en inglais.275747 6.990 F

@COMMODORE AMIGA LECTEIJR DE DISQIJETTES 1O1O
CAPACITE DE STOCKAàE: 880k.
FORMAT DES DISQU€IIES; 3.1/2 pouces, doubte face, doubte densité (type
MAXELL MF2.DD).
CABLE DE RACCORDEMENT: tiwé en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
MANUEL: plurilingue.
UTILISATION: comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Amiga 500.
GARANTIE: Éparation - 6 mors.

275749 8.590 F
@MODUIATEUR RlF POIJR AMIGA 5OO

Pour le raccordement d'un Amiga 500 à un téléviseur. Câbtes de raccorde-
ment livrés en standard. Manuel rédigé en anglais.275748 1.495 F

@INTERFACE GENLOCK POUR AMIGA 5OO
Pour le raccordement d'une caméra vidéo et d'un magnétoscope à un Amiga
500 (via prises BNC).
Manuel rédigé en anglais.

275751 ........ 34.990 F
INTERFACE MIDI POUR AMIGA 5OO

Pour le raccordement d'instruments de musique à un Amiga S0O. Connexions
via câbles Trilog-Midi (non compris). Disqueite d'instaltati6n Midi livrée en
standard. Manuel rédigé en anglais.275750 4.750 F

l^^]Corrn
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Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de I'appareil concerné.



G Commodore M,7R1-1RD,NATEUR5 pouR urtLtsArEt,Rs AvANcEs

coMMoDoRE //MPR//MANTE MPS-2000 (NEC P660)
TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à 24 aiguiiles'
PORT DE CONNEX/ON: centronics parallèle.
QUALITE DlMPRESS/ON j standard et LQ (qualité courriet).
V/fESSE: 216 car.lsec. en quatité standard, 60 cat '/sec. en qualité LQ
ALTMENTATTON EN PAPIEB: teuilles volantes (sheet feeder en option) ou lis-
tings (tractor feeder en oqtion).
tnhèrun DtJ PAPTER: de 12,7 à 25,4 cm ; impression de 80 à 160 caractères
sur la largeur de la Page.
EPAISSEUR DU PAPIER: de O,O3 à 0,1 mm.
FRAPPE: 1 original + 3 coples.
|NTÊRLIGNE.1Æ, 1/4, 1/6, 1/8 ou programmable n/60, n/180, n/360 pouces.
SfyLES D'IMPRESS/ON: Plca, Elite, Pioportional, Condensed, Enhanced,
Double Strike, Etongated, ttalics, undeilined, Subscript, Superscript, Double
Width, Triple Width: Double Height. Réglable via interrupteur FONT.
JEUX DE'CARACIEBES: ACSll, caraclères internationaux et caractères
programmables.
BUFFEF D'ENTREE: 8k.
IJTILISATION: Amiga 500 et PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard
RUBAN ENCREUR: noir : durée de vie : 2,2 millions de caractères
MANUEL: rédigé en anglais.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

27s752 ......... 39.W0 F

RIJBAN ENCREUR NO'R POUR MPS.2OOO
Durée de vie: 2,2 millions de caractères.

275754 ............ 420 F

SHEET FEEDER POUR MPS.2OOOIMPS-2OOOC

coMMoDoRE TMPR//MANTE MPS-2000C (NEC P660)
TYPE: imDrimante matriciette couleurc 80 colonnes bidirectionnelle à24 aiguilles
PORT DÈ CONNEXTON: centronics parallèle.
QUALTTE DIMPRESS/ON j standard et LQ (qualité couilier)'
iffes'e zta car.lsec. en qualité standard,60 car.lsec. en qualité LQ.
ALIMENTATTON EN PAPIER: leuilles volantes (sheet teeder en option) ou
listings (tractor feedet en option).
I/R"GEÙR DU PAPTER: de; 12,7 à 25,4 cm ; impression de 80 à 160 caractères
sur la largeur de la Page.
EPATSSÈUR DU PAPIÊR: de 0,43 à 0,1 nm.
FRAPPE: 1 original + 3 copies.
TNTERLTGNE'1 /3, 1 /4, 1 /6, 1 /8 ou programmable n/60, nl180, n/360 pouces'
STYLES DIMPRESS/ON: Plca, Elite, Pioportional, Condensed, Enhanced,
Doubte Stilke, Elongated, ttalics, lJnderlined, Subscrpt, Superscript, Double
Width, Triple width: Double Height. Béglable via interrupteur FONT
JEUX DE'CARACTERES: ACSTI caraclères internatianaux et caractères pro-
grammables.
BUFFER D'ENTBEE: 8k.
UT|LISATION: Amiga 5OO et PC IBM ou compatible, mode texte et graphique
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
RUBAN ENCBEUR: noit/rouge/bleu/iaune; durée de vie : 3,5 millions de car'
MANUEL: rédigé en anglais.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275753
RIJBAN ENCREUR COUIEUFS POUR MPS.2OOOC

Ruban n o i il rouge / bl e u / iau n e pour M PS-2000C
Durée de vie: i,5 millions de caractères.

2777ss 1.590 F
PINF EED TRACTOR POIJR MPS-2OOO / MPS.2OOOC

Tracteur de tistings unidirectionnel pour MPS-2000 / M PS-2000C.
4.100 F275763

TRACTOR FEEDER POUR MPS.2OOO / MPS-2OOOC
Tracteur de tistings bidirectionnel pour MPS-2000 et MPS-2000C.

275766

Charyeur de feuilles volantes pour MPS-2000 et MPS-2000C.

275761 24.960 F

coMMoDoRE IMPRIMANTE MPS-I 500C (OLlVETfl)
TYPE : imDrimante matricielle couleurs 80 colonnes bidirectionnelle à I aiguilles
PORT DE CONNEXION: centronics parallète
QIJALTTE DIMPRESS/ON j standard et NLQ (qualité proche du courrier)
WIESSE: 120 car.lsec. en qualité standard,30 car.lsec' en qualité NLQ.
ALTMENTATION EN PAPtEFi: leuilles volantes et /istlngs (tractor feeder livré en
standard).
LARGEÙR DU PAPIER: de 7 à 25,4 cm; imptession de 80 à 192 caractères sur
la largeur de la page.
EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
FRAPPE: 1 original + 1 coPie.
TNTERLIGNE:1/6, 1/8,7/72 ou prcgrammable n172, n/216 pouces.
STYLES DIMPRESS/ON: Pica, Etite, nlicro, Condensed, Compressed, Empha-
sized, Entarged, Superscilpt, Subscript, Double Strike, Underlined
JEUX DE CÂRACTERES: ASCtt, caractères internationaux et caractères pro-
grammables.
BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
UTILISATION: avec Amiga 500 et PC IBM ou compatible en mode texte et
gnphique.
eABLE DE RAccoRDEMENT: livré en standard.
RLJBAN ENCREUR: noit/rouge/bleu/iaune; durée de vie : 3,5 millions de car'

coMMoDoRE IMPR/,MANTE MPS-2010 (NEC P760)
TYPE: imprimante maticielle 136 colonnes bidirectionnelle à 24 aiguilles.
PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
QIJALTTE DIMPRESS/ON j standard et LQ (qualité courrier).
VTTESSE:216 car./sec. en qualité standard,60 car.lsec. en qualité LQ

ALTMENTATTON EN PAPIEFi: feuilles volantes (sheet feeder en option) ou
listinos (tractor feeder en option).
LARéEÙR DIJ PAPIER: de; 12,7 à 40,6 cm : impression de 136 à 272 carac-
tères sur /a largeur de la Page.
EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,03 à 0,1 mm.
FBAPPE: 2 otiginaux + 3 copies.
INTERLTGNE:1 /3, 1 /4, 1 /6, 1 /8 ou programmable n/60, n/180, n/360 pouces.

STYLES DIMPRESS/ONi Pica, Etitè, Pioportional, Condensed, Enhanced,
Double Strike, Etongated, ttatics, Undertined, Superscript, Subscript, Double
Width, Tripte Width: Double Height. Réglable via inteftupteur FONT
JEUX DE CARACTEHES: ACS|t, caractères internationaux et caractères pro'
grammables.
BUFFER D,ENTREE: 8K.
UTILISAT|ON: avec Amiga 500 et PC IBM ou compatible, mode texte et
graphique.
EABLE DE RACCORDEMENT: IivTé en staNdATd,
RUBAN ENCREUR: noir ; durée de vie : 3 millions de caractères.
MANUEL: rédigé en anglais.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275756 ."..'...56.500 F
RUBAN ENCREUR NO'R POUR MPS.2O1O

Durée de vie: 3 millions de caractères.
275757 """""" 580 F

SHEET FEEDER POUR MPS-2010
Chargeur de leuilles volantes pour MPS-2010.

275762 ......... 30.910 F

MANUEL: anglais (aft. 275773) ou français (art 275774)
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275758 19.990 F
R'JBAN ENCREIJR COUTEURS POUR MPS.I^OOC

Ruban noir/rouge/bleu/jaune pour MPS-1 500C.
Durée de vie: 3,5 millions de caractères.

27S7Sg ...........690 F

RUBAN ENCREUR NOIR POUR MPS-I5,OOC
Durée de vie: 3,5 millions de caractères.

27s760 ...........590 F
MANUEL ANGI.A'S POUN MPS-Is,OOC - GRATUIT

275773
MANUEL FRANCA'S POUR MPS-15OOC. GRATUIT

275774

PINFEED TRACTOR POUR MPS.2O|O
Tracteur de listings unidirectionnel pour MPS-2010.

7.320 F275764
TRACTOR FEEDER POUR MPS.2O|O

Tracteu de listings bidirectionnel pour MPS-2010.
275765

Les manuels ne sont disponibtes qu'à l'achat de t'appareil concerné. COrtil^-;
Eotnavr tsItqPj'.S
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275803
AMSTRAD
cPc 464 + GT 65

280 A

8-bits

4

MHz

42

Kb

64

Kb
X

DDI-1

J

2x177Kh

X

275804
AMSTRAD
cPc 464 + CTM 644

280 A
8-bits

4

MHz

42

Kb

64

Kb
X

DDI-1

J

2x1 73 Kl

X

275807
AMSTRAD
cPc6128 + GT 65

280 A

8-bits

4

MHz

61

Kb

TR

228

1x3"
2x1 73 Kt

FD-1

3"

2x173 Kb

X

275808
AMSTRAD
cPc 6128+CTM644

280 A

8-bits

4

MHz

61

Kb

TR

228

1x3"
2x1 73 Kt

FD.1

3'

2x173Kb

X

275314
COMMODORE
c64

6502

8-bits

1,02

MHz

38

Kb
1 531

1 541 -il
5+'

'170 Kb
X 1 084tco I

31',
800 Kb

275719
COMMODORE
c128D

8502

8-bits

10u2
MHz

120

Kb

't28 Kb

1 531
1x5*"
340 Kb

1571
E1'

340 Kb
X BM7502 1 084

512 Kb
tcë I

o?
800 Kb

275459
AÏARI
1040 sTF + SM 124

68000

16-bits

I
MHz

1024

Kb

1 x3*"
720 Kb

SF31 4

3+'

720 Kb

SH 204

20 Mb
X

275460
ATARI
1040 sTF + 5C1224

68000

16-bits

I
MHz

1024

Kb

1x3*"
720Kb

SF 314
Dano2

720 Kb

SH 204

20 Mb
X

275744
COMMODORE
AMIGA 5OO

68000

16-bits

7,16

MHz

512

Kb

512

Kb

1 x3*"
880 Kb

1 010

3+',

880 Kb

oo
(d
Eo
.g

1 084

275819
AMSTRAD
PCW 8512

280 A

8-bits

4

MHz

512

Kb

1x3"
2x1 73 Kb

1x3"
720Kb

X

275822
AMSTRAD
PCW 9512

280 A

8-bits

4

MHz

512

Kb

1x3"
720Kb

X

(t) Le fournisseur/constructeur de ces ordinateurs se réserve le droit de modifier les spécifications indiquées sans avis préalable.
La S.A. Colruyt ne peut donc être tenue responsable de modifications ou d'erreurs d'impression éventuelles.

;;leorti
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X 1

o
o.o
co

X X
en option:

DMP 2160
BASIC

POUR DEBUTANTS

jeux, programmation,

initiation

't2.990 F

X 1

co
oo
o

X X
en option:

DMP 2160
BASIC

POUR DEBUTANTS

ieux, programmation,

initiation

18.490 F

1

co
o.o
tro

X X
en option:

DMP 2160
BASIC

CPlM

PLUS

POUR UTILISATEURS AVANCES

jeux, programmation, initiation,

applications professionnelles

18.4q) F

1

co.F
o-o
E
o

X X
en option:

DMP 2160
BASIC

CPlM

PLUS

POUR UTILISATEURS AVANCES

jeux, programmation, initiation,

applications professionnelles
24.990 F

2

o
o.o
c
o)

X
en option:

MSP 1250

BASIC

2.0

POUR DEBUTANTS

jeux, programmation,

initiation

7.990 F

X 2

c
o
o-o
co

X
en option:

MSP 1250

BASIC

2.0 &

7.0

CP/M

3.0

POUR UTILISATEURS AVANCES

jeux, programmation, initiation,

applications professionnelles

22.990F

2

E
(û
Ec
(d
o
E
o)

X X X
en option:

SMM 804

GFA-

BASIC

TOS

GEM

POUR UTILISATEURS AVANCES

applications semi-professionnelles 35.990 F

2

E
(6
ltc
(û

U)

co

X X X
en ôption:

SMM 804

GFA.

BASIC

TOS

GEM

POUR UTILISATEURS AVANCES

applications semi-prof essionnelles 43.990 F

X 2

o
(!
Ec
(6

o
tro

X

C
.9
o.o
C
o)

X
z
uJ
(5

en option:

MPS 1500 C
MPS 2OOO
MPS 2000 C
MPS 2O1O

AMIGA

BASIC

WORK-

BENCH

POUR UTILISATEURS AVANCES

applications semi-prof essionnelles

et audio-visuelles

25.990 F

co
oo
c.
c)

en standard

imprimante

matricielle

à 90 colonnes

VIALLARD

BASIC

CP/M

PLUS

LOCO-

SCRIPT

POUR TRAITEMENT DE TEXTE

bonne qualité d'impression 34.990 F

X

en standard

imprimante

à marguerites

à 136 colonnes

VIALLART

BASIC

CPlM

PLUS

LOCO-

SCRIPT I

LOCO-

MAIL

POUR TRAITEMENT DE TEXTE

excellente qualité d'impression 39.990 F

(2) Les prix indiqués sont purement informatifs et ne constituent pas une offre officielle.
La S.A. Colruyt se réserve le droit de modifier les tarifs en fonction de l'évolution du marché.
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AMSIRAD PC1512DD + MONITEIJR CGA NOIR/BLANC

CONFIGURATION : clavier * CPIJ avec 2 lecteurs de dtsgueffes 5.1/4 pouces
3-q0!( trlQgrés + moniteur CGA noir et blanc (single color) + souflS.
CLAVIER: Azerty selon la Épartition standard lB-M XT, avec bloc numérique
séparé et 10 touches fonction.
Raccordement pour joystick (non compatible tBM, uniquement utitisable avec
des /ogic,e/s spécifiquement conçus pour Amstrad pC).
CAPACITE DE MEMOIBE: 512k RAii disponibtes.
MICROPROCESSEUR: lntet 8086, îréquence d'hortoge I MHz.
SIOCKAGE DES DONNEES: via 2 tecteurs de disquénes O60k intégrés. Une
partie de la mémoire peut être utilisée comme disQue RAM pour teétockage
temporaire de données.
CARTE VIDEO: carte CGA, mode texte et graphique. Æéso/ution basse
(pz-O x ZOOI et moyenne (640 x 200).
CONNEXION D'ECRAN: via monitèu CGA noir et blanc (single color) cores-
pondant. Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reprcduction: jusqu'à 16 nuances de gris.
SON: vra haut-parleur incorporé. Volume régtable.
PORTS DE CONNEXTON: ràccordement imfirimante centronics, inrcrtace
s-érieile R5232, port pour souris, bus pour jôystick (non compatible IBM),
3 s/ots Xf rbles.
ALIMENTATION: secteur 220 V, le moniteur atimente égatement ta CpU.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD i systèrnes d'exptoitaion MS-DOS 3.2 & DOS
PLUS, GEM Desktop, GEM Paint, Basic 2, Supeibase, Evolution, Calcomat,
horloge en temps éel.
LANGAGE DE PBOGRAMMATION: Basic 2 sous cEM Desktop.
UTILISATION : rapport qualité/prix très mtéressant p our ceux Qui n'ont pas
besoin d'un éaan à haute résolution. Livré avec logiciet prêt à I'emploi (base
de données/traitement de textelfeuille de calcul étectronique). ! , z . .L.+rlL
GARANTIE: rèparation - 12 mois. Ll J:ÈJvr275781 .........41.590 F

AMSTRAD PC1512DD + MONITEUR COUIEURS CGA
CONFIGURATION : clavier * CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces
360k intégrés + moniteur couleurs CGA + sou/,is.
CARTE VIDEO: carte CGA, mode texte et graphique.
Résolution basse (320 x 200) et moyenne lAlO x ZOO1.
CON NEXION D'EÔRAN : via'moniteûr couÈurs CGA'correspondant. Alfichage
en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 couleurs.
AUTRES SPECIFICAIIONS; identiques à celtes de t'articte 275781.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275782 49.890 F
MANUEL NEERLANDATS POUR PC1512 - G,RATUIT :É .drJû 

l-275783

MANUEL FRANCA'S POUR PC1512 - GRATIJIT
275784

Eil

-
AMSTRAD PC|æODD + MON'TEUR HERCIJLES NOIR/BIANC

CONFIGURATION: clavier * CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces
360k intégrés + moniteur Hercules noir et btanc
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT, avec btoc numérique
séparé et 10 touches fonction. Raccordement pour joystick universel (ne peut
éJrg-uti]!9,é-qu:ay?9 /es /oglciels spéc itiqueneit conius pour Amstrad pC).
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibtes.
MICROPROCESSEUR: lntel 8086, tréquènce d'horloge I MHz.
SrOCTCAGE DES DON/VEES: via 2 lecteurs de disquèttes S60k intégrés. Une
partie de.la mémoire.peut (t.e utilisée comme disque RAM pour leatockage
temporcire de données.
CARTE VIDEO: craphic Adaptor compatibte HERCULES, MDA, CGA et EGA,
mode t9 t9 et graphique. Résotution: HERCULES (720 x SS0) et EàAM
(640 x s50I
CONNEXION D'ECRAN: via moniteu HERCULES noir et btanc correspondant.
Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 nuànces de
gfls.
SON; vla haut-parleur incorporé. Volume règlabte.
PORTS DE CONNEXTON: ràccordement imirimante centronics, inteiace
sérieile R_5232, port pour soutis, bus pour jôystick (non compatible IBM),
3 s/ots Xï /lbres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, le moniteur alimente égatement ta Cpll.
U4N.U_EL' 19gylqndaig (art. 275789) ou lrançais (aft. 27s7s0).
LOGICIEL LIVRE EN STANDABD j éystè/nes d'exptoitation niS-OOS S.Z,
GEM De 4tgp, GEM Paint, Basic 2, horloge en témps réet, calculatrice.
LANGAGE DE PROGRAMMATION : Basic 2 fonctionnanr sous GEM Desktop.
UTILISATION: version plus avancée du PC1512. Sa mémoire de 640k peràet
de.traiter les progrcmmes IBM les plus complexes. Grâce â sa haute Ésolution
d'écran monochrome, il convient pour le traiitement de texte et de chiffres de
longue durée. Ne convient pas pour les jeux (le mode CGA n'émule qu'en
mode texte).
GABANTIE: réparation - 12 mois.

275785

I

AMSTRAD PC1æODD + MONITEUR COUTEURS EGA
CONFIGURATION : clavier * CPIJ avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces
360k intégrés + mQniteur couleurs EGA + sourls
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatibte HERCULES, MDA, CcA et EGA,
n|_od-e tg\t9 et graphique. Résotution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA
(640 x 350).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs EGA correspondant.
Aflichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproductidn : jusqu'à 1 6 cou-
leurs.
AUTRES SPECIFICAIIONS: identiques à ceiles de t'articte 2757BS.
UTILISATION: un PC compatible IBM XT, approprié aussi bien pou une utiti-
sation protessionnelle que pour les jeux.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275786 66.590 F

Jg ooop

;;leotm
t1"19HqPJ cotuaçr

Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de I'appareil concerné. l,/aar



PC COMPATIBLES IBM

AMSTRAD PC|æOHD + MONITEUR HERCULES NO|R/BL,,NC
CONFIGURATION ; clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces
360k et disque dur 2oMb intégtés + moniteur HERCULES noh et blanc + souls.
CUVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT, avec bloc numérique
séparé et 10 touches fonction. Baccordement pour joystick universel (ne peut
être utilisé qu'avec les logiciels conçus pour Amstrad PC).
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: lntel 8086, lréquence d'horloge I MHz.
SIOCTC GE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 360k ou disque dur
20Mb intégrés. Une partie de la mémoirc peut être utilisée comme disque
RAM pour le stockage temporairc de données.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible HERCULES, MDA, CGA et EGA.
Mode texte et graphique. Résolution: HERCULES (720 x 350), EGAM
(640 x 350).
CONNExION D'ECRAN: via moniteur HERCULES noir et blanc correspondanL
Affichage en 80 colonnes sur 25 |ignes.
Reqoduction: jusqu'à 16 nuances de grls.
SON: via haut-paileu incorporé. Volume réglable.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, inbrtace
sétieile R5232, pott pour souris, bus pout ioystick (pas compatible IBM),
3 slots XT librcs.
ALIMENTATION: secteur 220 V, le moniteur alimente également la CPU.
MANUEL: néerlandais (art. 275789) ou français (art. 275790).
LOGICIEL LME EN STANDARD: systêmes d'exploitation MS-DOS 3.2,
GEM Desktop, GEM Paint, Basic 2, horloge en temps Éel, calculatrice.
UNGAGE DE PROGRAMMATION:8asic 2 sous GEM Desktop.
UTILISATION: la présence du disque dur, d'une capacité de stockage de
20Mb, permet d'utiliser cet ordinateu à des lins professionnelles comme la
comptabilité, la gestion de stocks, la facturation, etc.
Ce PC s'adresse aux indépendants ou aux PME qui souhaitent s'informatiser à
un coût raisonnable.
Ne convient pas pour les jeux (le mode CGA n'émule qu'en mode texte).
GABANTIE: réparction - 12 mois.

275787 ......66.590 F

MANUEL NEERI-AA'DA'S POUR PPC512D. GRATUIT
275792

MANUEL FRANCA'S POUR PPC512D. GRATUIT
275793

CONFIGURATION: clavier * CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces
360k et disque du 20Mb intégtés + moniteur couleurs EGA.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible HERCULES, MDA, CGA et EGA,
mode texte et graphique. Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA
(640 x 350).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs EGA correspondant.
Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction: jusqu'à 16 cou-
leurs.
AUTBES SPECIFICATIONS: identiques à celles de I'article 275787.
UTILISATION: ce PC compatible IBM XT convient pour des applications pro-
fessionnelles telles que la comptabilité, les applications CAD/CAM, etc.
Egalement approprié pour les jeux.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275788 ........83.290 F
MANIJELNEEFLANDATS POUR PUAO - GRATaJ|T S-erc,*, (q
275789

MANUEL FRAA'CA'S POUR PC|UO - GRATUIT
275790

lnâXell 4â @
Vl

Vous trouverez le logiciel
destiné à ces ordinateurs
dans notre catalogue
"Logiciels'.
Le papier pour impri-
mante et les disquettes
vierges sont disponibles
au rayon papeterie de
votre magasin Colruyt.

AMSTRAD PC PORTABLE PPC512D
CONFIGURATION : PC portable doté de 2 lecteurs de dlsguettes 3.1 /2 pouces
720k et d'un écran LCD vert intégré + sac de transport + alimentation secteur.
CLAVIER: Azerty selon la répartition IBM AT améliorée, avec bloc numérique
séparé et 12 touches tonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM disponibles.
MICBOPROCESSEUR: lntel 8086, léquence d'horloge I MHz.
SIOC,(AGE DES DOiVNEES: via 2 lecteurs de dlsquettes 720k intégtés. Possi'
bilité de raccordement d'une boîte d'extension exteme pour disque dur sur
carte et d'autres cartes d'extension.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptor compatible CGA et MDA, mode texte et gra-
phique. Résolution: 640 x 200 points. Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.
CONNEXION D'ECRAN: via écran LSD vert intégré avec posslbi/rté de "video
inverse". Possibilité de raccordement d'un moniteur CGA couleurs externe
(connexion 9-pins D), avec reproduction iusqu'à 16 couleurs.
SON: haut-parleur incorporé avec réglage du volume.
PORTS DE COIVNEXION: rcccordement imprimante centronics, inErtace
séileile R5232, raccordement 9-pins D pour moniteur externe.
ALIMENTATION: secteur 220 V via transformateur livré en standard, 12 V via
adaptateur pour allume-cigares (inclus), 15 V sur piles (autonomie + I h),
220 V via moniteur de I'Amstrad PC1640 ou 220 V via boîte d'extension
(en option).
MANUEL: néerlandais (art. 275792) ou français (att. 275793).
LOGICIEL LIVRE EN SIANDARD: système d'exploitation MS-DOS 3.3, PPC
ORGANIZER (avec traitement de texte, liste d'adresses, agenda, calendrier,
calculatrice, horloge en temps réel et gestion automatique de numéros de télé-
phone).
UNGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (non livré en standard).
UTILISATION: ordinateur compatible IBM XT portable, idéal pour I'homme
d'aflaires d'aujourd'hui.
GARANTIE: réparction - 12 mois.

275791 ........45.990 F

AMSTRAD PC|UOHD + MONITEUR COULEURS EGA

?Jræ,q, ç

Les manuels ne sont disponibles q'u'à l'achat de I'apparëil concerné. comr;;t
Eotnuçr LqUO43



PC COMPATIBLES IBM G Commodore

I

' fe.lm

coMMoDoRE pc-20 Iil (sÂ'VS MONTTEUR)
CONFIGURATION : clavier + CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces
360k et disque dur 20Mb intégrés.
STOCKAGE DES DO^r^/EES: via tecteur de disquettes S6Ok et disque dur
20Mb intégrés.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à cettes de t'art. 275846.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275847 ........64.490 F
MANUEL ANGI.A'S POUR PC-10/PC-2O III - GRATIJIT
275848
MANUEL FRANCA'S POUR PC-10/PC-2O III - GRAT'JIT
275849

COMMODORE MDA MONITEUR VERT PC|O/2o
TYPE: monitew TTL monochrome vert.
RESOLUTION: haute résolution iusqu'à 720 x S4B points.
AFFICHAGE D'ECRAN: 80 colonnes sur 25 tignes, uniquement en mode texte.
DIAÇONALE DE L'ECBAN: 30,5 cm.
SON: néant
CABLE DE RACCOBDEMENT: tivré en standard.
UTILISATION: pour Commodore PC-10 ttl et PC-20 ttt.
GARANTIE: réparation - 12 mois

275852 ..4.990 F

t084COMMODORE MONITEUB COULEURS

coMMoDoRE pc-10 ilt (SANS MONTTEUR)
CONFIGUBATION : clavier + CPU avec 2 tecteurs de dlsquettes 5.1/4 pouces
360k intégrés.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard tBM AT avec bloc numérique
separc, touches curseur séparées et 12 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibtes.
MICROPROCESSEUR: lntel 8088-2, fréquence d'horloge 4,77 ou 7,16 ou
9,54 MHz.
SIOC/(AGE DES DONNEES j via 2 tecteurs de disguettes 360k intégrés.
CARTE VIDEO: adapteur compatible CGA et HERCULES, mode teite et gra-
phique; compatible MDA (mode texte). Résotution: CGA (320 x 200 ou 640 x
200), MDA & HERCULES (720 x 348). Aftichage en 40 ou B0 cotonnes sur 25
lignes, selon le type de môniteur raccordé. -
CONNEXION D'ECRAN: moniteur vert MDA (uniquement texte) ou moniteur
c1t1tlgu19 RcB (résotution CcA, mode texte èt gràphique - voir'art. 275720).
SON: via buzzer.
PORIS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, inbrtace
sérielle R5232, port pour souris, s s/ots XI ilbres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, alimentation séparée pour CPIJ et moniteur.
M!\U,e!: anglais (art.275848) ou français (art.27SA49).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: sysrdme d'exptoitation MS-DOS 3.2,
GW-Basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION : GW-Basic.
UTILISATION: ce PC professionnel compatible IBM XT offre un temps de trai-
tement particulièrement rapide. ll est livré sans moniteur, ce qui permet de
l'équiper d'un écran adapté aux besoins spéciîiques de I'utitiéatéur.
Moniteurs compatibles: TTL monochrcme, RGB couleurc, COMPOSITE mono-
chrome ou couleurs, MULTYSINC nonochrome.
GARANTIE: réparation - 12 moÊ.

275846 .........42.990 F
TYPE: moniteur couleurc RGB.
RESOLUTION: haute Ésolution jusqu'à 640 x 512 points.
AFFICHAGE D'ECRAN: 40 ou 80 colonnes sur 25 iignes.
DIAGONALE DE L'ECRAN: 36 cn.
9O!, yig haut-parleur incorporé. Volume réglable.
CABLE DE RACCORDEMENT: 3 câbles coivenant pour tous les ordinateurs
Commodore sont liwés en standard.
UTILISATION: avec C64, C128D, Amiga 500 et Commodore pC.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275720 15.990 F

*;- g1-ltl{;5t,' *t_r:]tu

@ATARI PC2HD2O + MONITEIJR AMBRE MIJLTISYNC
CONFIGURATION: clavier + CPIJ avec lecteur de dlsguettes 5.1/4 pouces
360k et disque dur de 20Mb intégrés + moniteur ambie MIJLTISYNÔ + sourts.
SIOCKAGE DFS DONNEES: via lecteu de disquettes 360k intégré et disque
dur de 20Mb.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à cettes de I'aft. 275775, mais avec
3 s/ots Xf /lbres.
GARANTIE: réparation - 6 mois.

275776 ......... (EputsE)

MANUEL ANGI.A'S POUR PC2. GRATUIT

275767

MANUEL FRANCA'S POUR PC2. GRATUIT

@ATARI PC2 + MONITEUR AMBRE MULTISYNC
CONFIGURATION : clavier * CPU avec 2 lecteurs de dlsgueftes 5.1/4 pouce:
360k intégrés + moniteur ambre MULTISYNC * sou/s.
CLAVTER: Azerty selon ta répartition standard tBM XT avec bloc numériquet
séparé et 10 touches fonction. I
CAPACITE DE MEMOIBE: 512k RAM disponibtes.
MICROPROCESSEUR : lntel 8088-2, fréquence d'horloge commutable :
4,77 ou I MHz.
STOCKAGE DE DONNFES: via 2 lecteurs de dlsqueftes 360k intégrés.
CARTE VIDEO: Graphic Adaptot compatible HERCULES, MDA, CGA, EGAM
et EGA, mode texte et graphique.

1é-s9t]!!91: CGA (640 x 200), EGAM (640 x ssj) et HERCULES (720 x a4a).
CONNEXION D'ECPAN: via moniteur ambre MULTTSYNC corrcspondant.
Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances d'ambre.
SON: via haut-parleur incorporé.
POÆIS DE CONNEXION: pour imprimante centronics, inteiace sérielle
R5232, port pour sourls, 4 s/ots Xf fibres, raccordement pour moniteur.
ALIMENTATION: secteu 220 V, alimentation séparée pour CPIJ et moniteur.
U!\U-f!: anglais (art. 275767) ou français (art.27576e).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: systèhe d'exptoitation MS-DOS 3.21,
GW-Basic, GEM (Startup & Desktop), cEM Write, GEM Paint.
LANGAGE DE PROcRAMMATTON: GW-Basic (tivré en standard).
UTILISATION: ce PC compatible IBM XT peut fonctionner aussi bien en mode
CGA, MDA que EGA et par conséquent en haute rësolution.
Sa fréq 'ence d'horloge commutable de 4,77 à I MHz pemet à I'utilisateur de
choisit la yllesse de traitement idéale.
GAR4NTIE : réparation - 6 mois.

2757'75 EPU\SE)

275768

;--icotan
fflsxeD EOaUAvt

Les manuels ne sont disponibles qu,à I'achat de t,appareil concerné.



S"orsuNo PC COMPATIBLES IBM

SAMSUNG PC SOOO TM2 + MONITEUR AMBRE ATI
CONFIGURATION : clavier + CPU avec lecteur de disqueftes 5.1/4 pouces
360k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur ambrc ATl.
STOCKAGE DES DONNEES: via.lecteur de disquettes 360k et disque dur
20Mb.
AUTRES SPECIFICAïIONS: identiques à celles de I'art. 275730, mais avec
3 s/ots xr /lbres.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275731 .........69.900 F

SAMSUNG PC SOOO TM4 + MONITEUR COULEURS EGA
CONFIGURATION : clavier * CPU avec lecteur de disquettes 5.1/4 pouces
360k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur couleurs EGA.
SIOCKAGE DES DOTVNEES; via lecteur de disquettes 360k et disque dur
20Mb intégrés.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de l'art. 275732, mais avec
3 s/ots Xf rbres.
GABANTIE: réparation - 12 mois.

275733 ......... 9t.900 F

MANUEL NEERI.ANDA'S POUR PC 3OOO. GRATUIT
Version abrégée.

275734

MANUEL FFANCA'S POUR PC 3OOO - GRATU'T
Version abrégée.

275735

SAMSUNG PC 3OOO TMl + MONITEUR AMBRE ATI
CONFIGURATION : clavier * CPU avec 2 lecteurs de dlsqueltes 5.1/4 pouces
360k intégrés + moniteur ambre ATl.
CUVIER: Azerty selon la répartition standard IBM XT, avec bloc numérique
séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 640k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: lntel 8088-1, fréquence d'horloge 4,77 ou 9,54 MHz.
STOCKAGE DE DONNEES: via 2lecteurc de disquettes 360k intégrés.
CARTE VIDEO : carte ATl, compatible CGA, HERCULES et PITANIRON/CS,
mode texte et graphique. Flésolution: CGA et PLr',NTRONICS (320 x 200 ou
640 x 200), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur ambre ATI correspondant. Aflichage en
40 ou 80 colonnes sur 25 /,grnes. Reproduction: jusqu'à 16 nuances d'ambre.
SOiV: via haut-parleur incorporé.
PORTS DE CONNEnON: raccordement imprimante centonics, interf ace
sérielle R5232,4 slots XT libres.
ALIMENTATION: 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
MANUEL: rédigé en anglais.
Sur demande en néerlandais (art. 275734) ou en lrançais (art. 275735).
Version abrégée.
LOGICIEL LIVBE EN SIANDAFD: système d'exploitation MS-DOS 3.3,
GW-basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: PC compatible IBM XT pour utilisation semi-professionnelle.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275730 49.W0 F

SAMSUNG PC 3OOO TM3 + MONITEUR COULEURS EGA
CONFIGURATION: clavier * CPU avec 2 lecteurs de disquettes 5.1/4 pouces
360k intégrés + moniteur couleurs EGA.
CLAVIER: Azerty selon la répaftition standard IBM XT avec bloc numérique
séparé et 10 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE:640k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: lntel 8088-1, fréquence d'horloge 4,77 ou 9,54 MHz.
STOCKAGE DE DOIVNEES: via 2lecteurs de disquettes 360k intégrés.
CARTE VIDEO: carte EGA, compatible CGA et EGA, mode texte et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs EGA correspondanL Affichage
en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes. Reproduction : jusqu'à 1 6 couleurc.
SON j yla haut-parleur incorporé.
PORIS DE CONNEXION: raccordement imprimante centronics, inErtace
sérielle R5232, 4 slots XT libres.
ALIMENTATION: 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
MANUEL: rédigé en anglais.
Sur demande en néerlandais (art. 275734) ou en français (art. 275735).
Version abrégée.
LOGICIEL LIVRE EN SIAÂ/DAFD: systèmes d'exploitation MS-DOS 3.3,
GW-Basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: PC compatible IBM XT à haute Ésolution d'écran pour utilisa-
tion professionnelle.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275732 ........ 72.900 F

Vous trouverez Ie logiciel destiné à
ces ordinateurs dans notre catalogue
"Logiciels'.
Le papier pôur imprimante et les
d,sgueftes vi e rges so nt d ispo n i bles
au rayon papeterie de votre magasin
Colruyt.

Ready-to-use computer softwarc
lor the smaller business

Héady:tô:use. cômp.uter sof tware
,r.: i..:,loi t!-q 9Fâllei businèss . .

Les manuels ne sont disponibles qu'à l'achat de l'appareil concerné.
feôlrl[-:l
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PC COMPATIBLES IBM

SCHNE'DEF ÊURO PC + MONITEUR AMBRE HERCULES
CONFIGURATION: clavier avec CPU et lecteur de dlsqueftes 3.1/2 pouces
720k intégtés + moniteur ambre HERCULES + transformateur.
CLAVIER: Azerty selon la répartition IBM AT, avec bloc numérique séparé et
12 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR : lntel 8088, fréquence d'hortoge 4,77 ou 7,15 ou
9,54 MHz.
SIOCKAGE DES DONÂ/FES: via lecteut de disquettes 720k 3.1 /2 pouces inté-
gré, lecteur de dlsquettes supp/émentaire exterite ou disque dur en option.
CAETE VIDEO: adapteur compatible CGA et HEBCULES, mode texte et grc-
phique. Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), HERCULES (720 x 380).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur ambre HERCULES coïesiondant.
Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances d'ambre.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: pour imprimante centrcnics, intertace sérielle
R5232,2 bus pour souris ou joystick (non compatible IBM), interface lecteur
de dlsqueftes ou disque dur externe, 1 slot XT mi-longueur.
ALIMENTATION: secteur 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
Mlî!UEL: néerlandais (art. 275832) ou français (art. 275833).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: système d'exptoitation MS-DOS 3.3.
Logiciel intégrè WORKS (traitenent de texte, base de données, feuitle de cal-
cul électronique /graphiques /comm unications), GW-Basic, hoiloge en temps
réel.
LANGAGE DE PROGRAMMATION: GW Basic (livré en standard).
UTILISATION: le PC compatible IBM XT idéal pour le débutant, livré avec un
logiciel très complet.
La configuration de base peut être élargie à souhait.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

29.990 F

SCHNE'DER EURO PC + MONITEUR COULEURS CGA
CONFIGURATION : clavier avec CPU et lecteur de disquettes 3.1/2 pouces
720k intégrés + moniteur couleurs CGA + transfomateut.
CARTE VIDEO: adapteur compatible CGA et HERCULES, mode texte et gra-
phique. Bésolution: CGA (320 x 200 ou 630 x 200), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs CGA conespondant.
Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 couleurc.
AUTBES SPECIFICATIONSi ldentlgues â celles de I'art. 275827.
GARANTIE: réparation - 12 mois

275828

MANUEL NEERI.ANDA'S POUR EURO PC. GRATUIT

275832

MANUEL FRANCA'S POUR EURO PC - GRATUIT

275833

SCHNE'DER LECTEUR DED'SQUEITES 360 EUROPC
CAPACITE DE STOCKAGE : 360k.
FORMAT DISQUETTES:5.1/4 pouces, double face, doubte densité (type
Maxell MD2-D).
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
MANU EL : néerlandais (art. 275834) ou français (art. 275835).
UTILISATION: comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Schneider
Euro PC.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275829 8.9W F

MANUEL NEEFI-ANDA'S POUR FDD 5.1/4. GRATUIT
275834

MANUEL FFANCA'S POUR FDD 5.114 - GRATUIT
275835

SCHNE'DER LECTEUR DE D'SQUE.IIES 720 EURO PC
CAPACITE DE STOCKAGE : 720k.
FORMAT DISQUETTES:3.1/2 pouces, double face, double densité (type
MAXELL MF2-DD).
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD: néant.
MAN U EL ; néerlandais (arL. 275836) ou français (aft . 275837).
UTILISATION: comme deuxième lecteur de disquettes externe pour Schneider
Euro PC.
GARANTIE : réparation - 6 mois.

275830 8.990 F

SCHNE'DER D'SQUE DUR HD2O EURO PC
CAPACITE DE STOCKAGE : 20Mb.
I N STALLAT I O N : raccordement exteme.
CABLE DE RACCORDEMENT: livré en standard.
LOGICIEL LIVRE EN STANDABD: néant.
MANUEL: néerlandais (ar|. 275838) ou français (art. 275839).
UTILISATION: comme disque dur externe pour Schneider Euro PC.
GARANTIE : réparation - 6 mois

39.990 F 275831 23.990 F

MANUEL NEERIANDA'S POUR HD2O - GRATUIT
275838

MANUEL FFANCA'S POUR HD^O. GRATUIT
275839

275827

l^-^IeOnn
f1ljSË99 Eotuavt

Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de I'appareil concerné.



PC CAMPATIBLES IBM

SCHNE'DER TOWER PC2O2 + MONITEUR AMBRE HERCULES
CONFIGURATION: claviet + module avec CPU et 2 lecteurs de disquettes
3.1/2 pouces 720k intégrés + moniteur ambre HERCULES.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM AT, avec bloc numérique
séparé, touches curseur séparées et 12 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIBE: 512k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: lntel 80286, fréquence d'horloge 10 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de d,sguettes 720k externe.
CABTE VIDEO: adapteur compatible CGA, EGA, HI-RES EGA, HERCULES,
mode texte et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350), HI-RES EGA
(640 x 480), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur ambre HERCULES correspondant.
Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.
Feproduction: iusqu'à 16 nuances d'ambre.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: pour imNimante centronics, inErtace sérielle
R5232, bus pour souris ou joystick (non compatible IBMI interface pour lec-
teur de disquettes externe, 7 s/ot Xf et 3 s/ots AT libres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
MANUEL: néerlandais (art.275844) ou frcnçais (art. 275845).
LOGICIEL LIVBE EN STANDARD: système d'exploitation MS-DOS 3.3, logiciel
intégré WOBKS (traitement de texte, base de données, îeuille de calcul élec-
tronique, graphiques, communications), GW-Basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGBAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: un PC compatible IBM AT à un prix accessible, livré avec un
logiciel de base prêt à I'emploi.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275840 ......... 64.990 F

SCHNEIDER TOWER PC2O2 + MONITEUR COUTEURS CGA
CONFIGURATION : clavier + module avec CPU et 2 lecteurs de dlsguettes
3.1/2 pouces 720k intégrés + moniteur couleurs CGA.
CARTE VIDEO: adapteur compatible CGA, EGA, HI-RES EGA, HERCULES,
mode textè et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350), HI-RES EGA
(640 x 480), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur couleurs CGA corrcspondant.
Aftichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction : j u squ'à 1 6 cou leurs.
AUTRES SPECIFICAIIONS: identiques à celles de I'article 275840.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275841 . .... . ... 74.s90 F

SCHNE'DER TOWER PC22O + MONITEUR AMBRE HERCUIES
CONFIGURATION: clavier + module avec CPU, lecteur de disquettes 3.1/2
pouces 720k et disque dur 20Mb intégrés * moniteur ambre HERCULES.
CLAVIER: Azerty selon la répartition standard IBM AT, avec bloc numérique
séparé, touches curseur séparées et 12 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM disponibles.
MICROPROCESSEUR: lntel 80286, fréquence d'horloge 10 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de dlsguettes 720k et disque dur
20Mb.
CARTE VIDEO: adapteur compatible CGA, EGA, HI-RES EGA, HERCULES,
mode texte et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350), HÊRES EGA
(640 x 480), HERCULES (720 x 348).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur ambre HERCULES correspondanL
Affichage en 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction: jusqu'à 16 nuances d'ambre.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: pour imprimante centrcnics, inrcrtace sérielle
R5232, bus pour souris ou joystick (non compatible IBM), inErtace pour lec-
teur de disquettes externe, t s/ot Xf et 3 s/ots AT libres.
ALIMENTATION: secteur 220 V, séparément pour CPU et moniteur.
MANUEL: néerlandais (art. 275844) ou lrançais (art. 275845).
LOGICIEL LIVRE EN STANDAFD. Système d'exploitation MS-DOS 3.3,
WOBKS (base de données, traitement de texte, feuille de calcul électronique,
graphiques, communications), GW-Basic, horloge en temps réel.
LANGAGE DE PROGBAMMATION: GW-Basic (livré en standard).
UTILISATION: un PC compatible IBM AT professionnel à un prix accesslble,
livré avec un logiciel de base prêt à I'emploi.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275842 ........ 84.990 F

SCHNE'DER TOWER PC22O + MONITEUR COULEURS CGA
CONFIGURATION : clavier + module avec CPU, lecteur de disquettes 3.1/2
pouces 720k et disque dur 20Mb intégrés + moniteur couleurs CGA.
CARTE VIDEO: adapteur compatible CGA, EGA, HI-RES EGA, HERCULES,
mode texte et graphique.
Résolution: CGA (320 x 200 ou 640 x 200), EGA (640 x 350), HI-RES EGA
(640 x 480), HERCULES (720 x s48).
CONNEXION D'ECRAN: via moniteu couleurs CGA cotespondanL
Atlichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
Reproduction : j u sq u'à 1 6 couleu rs.
AUTRES SPECIFICATIONS: identiques à celles de I'article 275842.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275843 ........ 94.990 F

MANUEL NEERI.ANDA'S POUR TOWER PC - GRATUIT

275844

MANUEL FFANCA'S POUR TOWER PC - GRATUIT

275845

Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de l'appareil concerné.
C0nlf:::l
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PC COMPATIBLES IBM :t

10.990 F
12OD - GRATUIT

MANUEL FRANCA'S POUR 120D. GRATUIT
275778

OJOYSI'CK STARF'GHTER POIJR PC IBM
Joystick analogique "manefte" pour PC IBM ou compatible.275721 1.950 F

@JOYSTICK QU'CKSHOTX POUR PC IBM
Joystick analogique 'modèle de table' pour PC IBM et compatible, équipé de
4 ventouses. Fonction de tir rapide à 2 vltesses. Convient pour les drcitiers et les
gauchers.

275728 ............(EputsE)
OCENTFON'CS DATA TRANSFER SWITCHBOX

Boîte de répartition pour le raccordement de 4 imprimantes à votre odinateur.
Pott de connexion: centronics parailèile. Câbles de raccordement à commander
séparémentsous le no 275127 (1 câble par imprimante). Pour le raccordement
de la boîte de répartition à l'ordinateur: câble no 275029 pour Amstrad CPC464
et CPC6128, câble no 275414 pour Amiga 500, Atari 10405T et PC IBM ou
compatible. Fonctionne sans électricité. Dimensions: 175 x 70 x 150 mm (l x h x p).

275432 4.500 F
@GAME CARD POIJR PC IBM + 1 JOYSTICK STARFIGHTER

Carte de jeu pour PC compatible lBM. Raccordement pour 2 joysticks lBM.
Joystick analogique Starfighter livré en standard.

275433 2.990 F
@JOYST'CK DESKTOP POUR PC IBM

Joystick analogique "modèle de table" pour PC IBM ou compatible.275722 1.590 F
@GAME CARD POUR PC IBM + 1 JOYSTICK QUICKSHOT X

Carte de jeu pour PC IBM et compatible. Paccordement pour 2 joysticks lBM.
Joystick analogique Quickshot X livré en standard.

275729 (EPUtsE)

@GAME CARD POUR PC IBM + 1 JOYSTICK SPEEDK'NG
Carte de jeu pour PC IBM et compatible. Possibilité de raccordement de 2 joy-
sticks lBM. Joystick analogique Speedking livré en standard (adapté à la paume
de la main, évite les Êrampes)275853 1.990 F

275736
MANUEL ANGTA'S POUF
275777

CITIZEN IMPRIMANTE 12OD
TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à I aiguilles.
PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
QUALITE DIMPRESS/ON; standard et NLQ (qualité proche du counier).
V/IESSE: 120 car./sec. en qualité standad,24 car.lsec. en qualité NLQ.
ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes (sheet leedet en option) et listings
(trcctor teeder livté en standard).
URGEUR DU PAPIER: de 8,9 à 25,4 cm; impression de 80 à 160 caractères su/
la largeur de la page.
EPAISSEUF DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
FRAPPE : 1 original + 2 copies.
INTERLIGNE: 1/6,1/8,7/72 ou programmable n/72, nl144, n/216 pouces.
STYLES DIMPRESS/ON; Plca, Elite, Proportional, Compressed, Emphasized,
Double Strike, Expanded, ltalics, Undeilined, Subscript, Superscript, lnversed.
JEUX DE CABACIEÂES: ASC//, caractères internationaux et caractères
programmables.
BUFFER D'ENTREE:4k.
UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et grcphique.
CABLE DE RACCORDEMENT: disponible séparément (art.275414 pour PC IBM
ou compatible).
RUBAN: noir; durée de vie:2 millions de caractères.
MANUEL: anglais (aft. 275777) ou lrançais (art. 275778).
GARANTIE: réparation - 24 mois.

CITIZEN IMPRIMANTE MSP.lsE
TYPE: imprimante matricielle 136 colonnes bidirectionelle à I aiguilles.
PORTS DE CONNEXION: centronics parallèle.
QUALITE DlMPRESS/ON: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
y/ïESSEj 160 car./sec. en qualité standard, 40 caL/sec. en qualité NLQ.
ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes (sheet feedet en option) et listings
(tractor feeder livré en standard).
LARGEUR DU PAPIER: de 10,2 à 40,6 cm; impression de 136 à 231 caractères
sur la laryeur de la page.
EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
FRAPPE: 1 original + 2 copies.
INTERLIGNE: 1/6,1/8,7/72 ou programmable n/72, nl144, n1216 pouces.
STYLES DIMPRESS/ON: Pica, Eilte, ltalics, Compressed, Expanded, Double
Strike, Êmphasized, Subscript, Superscript, Underlined.
JEUX DE CARACIERES: ASC//, caractères intemationaux et caractères
programmables.
BUFFER D'ENTREE:8k.
UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et grcphique.
CABLE DE RACCORDEMENT: disponible séparément (art. 275414).
RUBAN ENCREUR: noir; durée de vie : 4 millions de caractèrcs.
MANUEL: anglais (art. 275779) ou français (art. 275780).
GARANTIE: réparation - 24 mois.

275739 ,........18.990 F
MANUEL ANGI-A'S POUR MSP-1'E. GRATUIT
275779
MANUEL FRANCA'S POUR MSP-1'E - GRATUIT
275780
OSHEET FEEDER POUR 12OD

Chargeur de feuilles volantes pour 120D
7.6W F

13.6W F

@SHEET FEEDER POIJR MSP.I'E
Chargeur de feuilles volantes pour MSP-158.

275740
RUBAN ENCREUR NOIR POUR 12OD / MPS.|2OO

Durée de vie: 2 millions de caractèrcs.
275738 ............ 295 F
RUBAN ENCREUR NOIR POUR MSP.1'E

Durée de vie: 4 millions de carcctères.
275741 ............ 6W F

WESTERN DISQUE DUR DIGITAL SOMB SUR CARTE
CAPACITE DE STOCKAGE: 30 Mb.
INSTALI/TION: à introduire dans un des s/ots XT libres de votre PC.
CABLE DE RACCORDEMENT: néant. Contrôleur de disque dur installé sut lacafte
LOGICIEL LIVPE EN STANDARD : X.TREE,Speadreed.
MANUEL: anglais.
UTILISATION: comme disque dur interne pour PC IBM ou compatible, équipé
de s/ots Xf /ôres (longueur normale).
GARANTIE: téparation - 12 mois.

275854 .23.990 F
CABLE DE RACCORDEMENT IMPRIMANTE. SWITCHBOX

Pour le raccordement d'une imprimante centrcnics au Data Trcnsfer Switchbox.
275127 ............ 590 F
CABLE DE RACCORDEMENT PC IBM.IMPRIMANTE

Pou le raccordement d'une imprimante centronics à un PC IBM ou compatible.
275414 ............ 490 F

tl-^1-coril
ESExqPi co.tavr

Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de l'appareil concerné.



I
L !lrll PC COMPATIBLES IBM

AMSTRAD IMPRIMANTE DMP3| 60
TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à I aiguiiles.
PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
QUALITE DIMPRESS/ON; standard et NLQ (qualité proche du courrie).
V/IESSE; 120 car.lsec. en qualité standard, 40 car.lsec. en qualité NLQ.
ALIMENTATION EN PAPIÊR: feuilles volantes et ,st ngs (tractor teeder livré en
standard).
URGEUR DU PAPIER: de 11,5 à 25,4 cm; impression de 80 à 132 caractères
sur la largeu de la page.
EPAISSEUR DU PAPIEB: de 0,06 à 0,3 mm.
Convient pour I'impresslon de carton rigide ou de plastique.
FRAPPE: 1 original + 1 copie.
INTERLIGNE: 1/6, 1/8,7/72 ou programmable n/72, n/216 pouces.
STYLES DIMPRESS/ON j Plca, Elite, Proportional, Condensed, Superscript,
Subscflpt, ltalics, Double Strike, Emphasized, Enlarged, Underlined.
JEUX DE CARACIERES: ASC//, car. internationaux et car. programmables.
BUFFER D'ENTREE: 1 ligne.
UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
CABLE DE RACCORDEMENT : inclus.
RIJBAN ENCREUR: noir; durée dè vie: 2 millions de caractères.
MANUEL: néerlandais (art. 275795) ou français (art. 275796).
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275794 ......... 13.990 F
MANUEL NEERI.ANDA'S POUR DMP316O. GRATUIT
275795
MANUEL FRANCA'S POUR DMP316O - GRATUIT
275796

@coMMoDoRE //MPR//MANTE MPS-2000 (NEC p660)
lnfo voir p. 9.

275752 ......... 39.W0 F

@coMMoDoRE /ffPRffANTE MPS-2010 (NEC p760)
lnlo voir p.9.

275756

AMSTRAD IMPRIMANTE DMPAOOO
TYPE: imprimante matricielle tr36 colonnes bidirectionnelle à I aiguilles.
PORT DE CONNEXION: centronics parallèle.
QUALITE DIMPRESS/ON: standard et NLQ (qualité proche du courrier).
V/IESSE: 200 car.lsec. en qualité standard, 55 car.lsec. en qualité NLQ.
ALIMENTATION EN PAPIER: feuilles volantes et /lstlngs (tractor leeder livré en
standad).
URGEUR DU PAPIER: de 5 à 42 cm; impression de 136 à 233 caractères sut
la largeur de la page.
EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
FRAPPE : 1 original + 1 copie.
INTERLIGNE: 1/6, 1/8,7/72 ou programmable n/72, n/216 pouces.
STYLES DIMPRESS/ON: Plca, Elite, Proportional, Condensed, Supersuipt,
Subscflpt, ltalics, Double Strike, Emphasized, Enlarged, U nderlined.
JEUX DE CARACTERES: ASCll, caractères internationaux et carcctères
programmables.
BUFFER D'ENTREE : 1 ligne.
UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
CABLE DE RACCOBDEMENT: inclus.
RUBAN ENCREUR : noir; durée de vie: 2 mitiions de caractères.
MANUEL: néerlandais (art. 275798) ou français (art. 275799).
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275797 ........ 19.990 F
MANUEL NEERTANDA'S POUR DMP4OOO - GRATUIT
275798
MANUEL FRANCA'S POUR DMP4OOO. GRATUIT
275799
RUBAN ENCREUR NOIR POUR DMP4OOO

Durée de vie: 2 millions de caractères.
275434 650 F

AMSTRAD IMP RIMANTE LQ3'OO
TYPE: imprimante matricielle 80 colonnes bidirectionnelle à 24 aiguilles.
POBT DE CONNEXION: centronics parallèle.
QUALITE DIMPRESS/ON: standard et LQ (qualité courrieù.
V/IESSE: 160 car.lsec. en qualité standard, 45 car./sec. en qualité LQ.
ALTMENTATTON EN PAPIEFi: feuilles volantes et listings (tractor feeder tivré en
standard).
LARGEUR DU PAPIER: de 1 1,5 à 25,4 cm; impression de 80 à 132 caractères
sur la largeur de la page.
EPAISSEUR DU PAPIER: de 0,06 à 0,3 mm.
FRAPPE : 1 original + 1 copie.
INTERLIGNE: 1/6, 1 /8 ou programmable n/60, nl 180 pouces.
STYLES D'IMPRESSION: Pica, Elite, Condensed, Double Width, Double Stilke,
Subsc'pt, Superscript, ltalics, Underlined, Emphasized.
JEUX DE CARACTERES: ASCll, caractèrcs internationaux et caractères
programmables.
BUFFER D'ENTREE:7k.
UTILISATION: avec PC IBM ou compatible, mode texte et graphique.
CABLE DE RACCORDEMENT: inclus.
RUBAN ENCREUR: noir; durèe de vie : 2 mittions de caractères.
M A N U EL : née rl and ai s ( aft . 27 580 1 ) ou f rançais (art. 27 5802).
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275800 ........ 19.990 F
MANUEL NEERTANDA'S POUR IQ3sOO - GRATUIT
275801
MANUEL FRANCA'S POUR IQ35OO. GRATUIT
275802
RUBAN ENCREUF NOIR POUR I-Q3sOO

Durée de vie: 2 millions de caractères.
275825 ...........490 F

56.500 F

Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de I'appareil concerné. COrn[::l
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ORDINATEURS

COMPATIBLES

r.B.M. (1)
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MONOCHROME
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PC 1512 DD + MM
AMSTRAD 275781

8086 8 MHz 512K 2x5i"
360 K

X X

PC 1512 DD + CM
AMSTRAD 275782

8086 I MHz 512K 2x5i"
360 K

X X

PC 1640 DD + MM
AMSTRAD 275785 8086 I MHz 640 K

2x5t"
360 K

X X X X X X

PC 1640 DD + CM
AMSTRAD 275786

8086 8 MHz 640 K 2x5i"
360 K

X X X X X X

PC 1640 HD + MM
AMSTRAD 275787

8086 B MHz 640 K
1 x5*"
360 K ^

X X X X

PC1640HD+CM
AMSTRAD 275788

8086 B MHz 640 K 1x5à"
360 K

X X X X X

PPC 512D
AMSTRAD 275791

8086 8 MHz 512K 2x3i"
720 K

X X

PC2+MM
ATARI 275775

8088-2
4,77:
I MHz

512K 2x51"
360 K

X X X X X À

PC2HD+MM
ATART 275776

8088-2
4,77;
8 MHz

512 K
1x5i"
360 K

X X À X X

PC10-lil
coMMoDoRE 275846

8088-2
4,77;7,16:
9,54 MHz

640 K
2x5i"
360 K

,X X X X

PC20-lil
coMMoDoRE 275847

8088-2
1,77;7,16:
9,54 MHz

640 K
1 x5i"
360 K ^

X X

PC 3OOO TM1 + MM
SAMSUNG 275730

8088-1
4,77;

9,54 MHz
640 K 2x5i"

360 K
X X X X X

PC 3OOO TM2 + MM
SAMSUNG 275731

8088-1
4,77;

9,54 MHz
640 K 1 x5i"

360 K
X X X X X

PC 3000 TM3 + CM
SAMSUNG 275732

8088-1
4,77;

9,54 MHz
640 K

2x5i"
360 K

X X X X X

PC 3000 TM4 + CM
SAMSUNG 275733 8088-1

4,77;
9,54 MHz

640 K
1 x5*"
360 K

X X X X X

EUROPC + MM
SCHNEIDER 275827

8088
4,77: 7 ,16:
9,54 MHz

512 K
1 x3i"
720 K

5+',360 K

3+" .720 K
X X X X

EUROPC + CM
SCHNEIDER 275828

SOBB
4,77;7,16:
9,54 MHz

512 K
1 x3*"
720 K

5+',, 360 K
3+',,720 K

X X x X

TOWER PC 202 + MM
SCHNEIDER 275840

80286 10 MHz 512K 2x3i"
720 K

5+'
360 K

X X X X X X

TOWER PC 202 + CM
SCHNEIDER 275841

BO2B6 10 MHz 512 K
2 x3i"
720 K

5i'
360 K

X X X X X X

TOWER PC 220 + MM
SCHNEIDER 275842

80286 10 MHz 512 K
1 x31"
720 K

5+',
360 K

X X X X X X

TOWER PC 220 + CM
SCHNEiDER 275843 80286 10 MHz 512 K 1 x3i"

720 K
C;i

360 K
X X X X X X

(1 ) Le fournisseur/constructeur de ces ordinateurs se réserve le droit de modifier les spécifications indiquées sans avis préalable.
La S.A. Colruyt ne peut donc êÎre tenue responsable de modifications ou d'erreurs d'impression éventuelles.
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CONNEXION D'ECRAN PORTS DE CONIIEXION
SYST.

'EXPL.
BASIC LOGICIEL

COMPATI.
BILITE
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(21
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CGA X X X 3 X
3.2

DOS
PLUS

BASIC
2

GEM, GEM PAINT,
SUPER BASE, EVOLUTION,

CALCOMAT, BASIC 2 (X)

X 43.990 F

CGA X X X 3 X
3.2

DOS
PLUS

BASIC
2

GEM, GEM PAINT,
SUPER BASE, EVOLUTION,

CALCOMAT. BASIC 2 (X)
X 56.990 F

HER_
CU LES

X X \)
^

3.2
BASIC

2

GEM
GEM PAINT

BASIC 2 (X)
X 53.990 F

EGA X X X 3 X 3.2
BASIC

2

GEM
GEM PAINT

BASIC 2 fi)
74.990 F

HER-
CULES

X X X 3 X 3.2
BASIC

2

GEM
GEM pRttrtt

BASTC 2 (X)
X 72.990F

EGA X X X J X 3.2
BASIC

2

GEM
GEM PAINT

BASIC 2 (X)
X 94.990 F

LCD CGA X X X J.J GW
BASIC PPC OBGANIZER (Y) X 45.990 F

VIULTI-
SYNC

X X 4 X 3.2 GW
BASIC

GEM, GEM PAINT,
GEM WRITE,

GW BASIC (X)
X 44.990 F

VIULTI-
SYNC

X X 3 X 3.2
GW

BASIC

GEM, GEM PAINT,
GEM WRITE,

GW BASIC (X)

X 57.990 F

MDA RGB (3) X J X 3.2
GW

BASIC GW BASIC (X) X 42.990 F

MDA RGB (J,, X J X 3.2
GW

BASIC GW BASIC (X) X 64.490 F

I ER-
. 
'LFS

HER-
CU LES

X 4 3.3
GW

BASIC GW BASIC (X) X 49.900 F

3 X J-J
GW

BASIC GW BASIC (X) X 69.900 F

EGA X 4 X J.J
GW

BASIC GW BASIC (X) X 72.900F

EGA X 3 X J.J GW
BASIC GW BASIC (X) X 94.900 F

HER-
CU LES

(3) X 1 X 3.3
GW

BASIC WORKS, GW BASIC (Y) X 29.990 F

CGA (J,l X X X 1 X 3.3
GW

BASIC WORKS, GW BASIC (Y) X 39.990 F

HER-
CU LES

(3) X X X 1 J X J.J
GW

BASIC WOBKS, GW BASIC (Y) X X 59.990 F

CGA (3) X X X 1 X 3.3 GW
BASIC WORKS, GW BASIC (Y) X X 70.990 F

H ER-
CU LES

(3) X X X 1 X 3.3
GW

BASIC WORKS, GW BASIC (Y) X X 79.990 F

CGA (3) X X X 1 3 J.J GW
BASIC WORKS, GW BASIC (Y) X X 90.990 F

(2) Les prix indiqués sont purement informatifs et ne constituent pas une offre officielle.
La S.A. Colruyt se réserve le droit de modifier les tarifs en fonction de l'évolution du marché.
Equipé d'un port pour souris (souris non livrée en standard).(3)

/



TRAITEMENTS DE TEXTE

AMSTRAD PCW8512 + IMPRIMANTE MATRICIÊLLE
CONFIGURATION : clavier + moniteur avec CPU et 2 lecteurc de d/sguettes
3 pouces (l'un 2 x 173k et l'autre 720k) intégrés + imprimante matricielle
90 colonnes.
CLAVIER: Azerty avec touches fonction spéciliques au traitement de texte.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM, dont 320k utilisables comme disque
RAM pour le stockage temporaire des données; 30k disponibles sous Basic et
376k disponibles sous CP/M PLUS.
MICROPROCESSEUR : 280A, fréquence d'horloge 4 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES; via lecteurs de disquettes intégrés.
CONNEXION D'ECPAN: via moniteur vert correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: haute résolution 720 x 256 points.
Affichage en 90 colonnes sur 32 lignes.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: port utilisateur pour souris.
IMPRIMANTE: imprimante matricielle 90 colonnes. Alimentation en papier par
traction ou friction. Convient pour les feuilles volantes A4 ou quarto ainsi que
pour les listings 44. lmpression en qualité standard et NLQ (qualité proche du
couileù.
yitesse. 90 cal./sec. en qualité standard,20 car./sec- en qualité NLQ.
Câble de raccordement livré en standard.
ALIMENTATION: secteu 220 V, alimentation de la CPU et de I'imqimante via
le moniteur.
MANUEL: néerlandais (art. 275820) ou hançais (aft. 275821).
LOGICIEL LIVRE EN STANDARD. systèrne d'exploitation CP/M PLUS 3.0,
traitement de texte Locoscript, GSX (graphiques), Dr. Logo, Mallard Extended
Basic.
UNGAGE DE PPOGRAMMATION: Mallad Extended Basic disponible sous
CP/M PLUS.
UTILISATION: ce système convient principalement pour le trcitement de texte.
ll otfre des possibilités qu'une machine à écrire électrique traditionnelle n'offre
pas. ll convient également pour la comptabilité et la îacturation.
GABANTIE: réparation - 12 mois.

275819 .........34.990 F
MANUEL NEERI-A'VDA'S POUR PCW8512 - GRATUIT
275820

MANUEL FRANCA'S POUR PCW8512 - GRATUIT
275821

RUBAN ENCREUR NO'R POUF PCW8512
Durée de vie: 2 millions de caractères.

275419 ............ 580 F

AMSTRAD PCW9512 + IMPRIMANTE A MARGUERITES
CONFIGURATION: clavier + moniteur noir et blanc avec CPU et lecteur de
disguetfes 3 pouces 720k intégtés + imprimante à marguerites 136 colonnes.
CLAVIER: Azerty selon la répartition IBM avec touches fonction spécifiques au
traitement de texte et bloc numérique séparé.
CAPACITE DE MEMOIRE: 512k RAM, partiellement utilisable comme disque
FIAM pour le stockage temporche des données.
MICROPROCESSEUR : 280A, fréquence d'horloge 4 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: via lecteur de disquettes 720k intégré.
CONNEXION D'ECRAN: via moniteur noir et blanc correspondant.
RESOLUTION D'ECRAN: haute résolution 720 x 256 points.
Aflichage en 90 colonnes sur 32 lignes.
SON: via buzzer.
PORTS DE CONNEXION: raccordement imprimante centrcnics, port libre utili-
sateu/'.
IMPRIMANTE : inprimante à marguerites bidirectionnelle. Alimentation en
papier par traction ou friction. Convient pour les leuilles volantes et /es /lstlngs
d'une largeur max. de 38 cm (format 136 colonnes).
Vitesse: 20 car./sec. en qualité courrier supérieure.
ALIMENTATION:Sà)I)U. 220 V, alimentation de la CPU et de l'imprimante via
le moniteur.
MANUEL: français (livré en standard)
LOGICIEL LIVRE EN SIANDARD; système d'exploitation CP/M PLUS,
trcitement de texte Locosctipt 2, programme pour mailing Locomail, Dr. Logo,
Mallard Extended Basic.
UNGAGE DE PROGRAMMATION: Mallard Extended Basic disponible sous
CP/M PLUS,
UTILISATION: ce traitement de texte est destiné aux personnes qui souhaitet't
une.excellente qualité d'impression- ll convient également pour le mailing
mats pas pour des applications graphtques.
GARANTIE: réparation - 12 mois.

275822 39.99(

RUBAN ENCREUR NOIR POUR PCW9512
Durée de vie:2 millions de caractèrcs.

275826

-1-.

390 F
SOUF'S AMX POUR PCW8512

Livrée avec disquefte 3 pouces
DESKTOP (gestion de disque:
copy, rccover, remove, rename),
éditeur de texte, agenda, bloc-
notes, horloge en temps réel, cal-
culatrice, registre téléphonique et
carnet d'adresses.
Manuel rédigé en anglais.

275436 7.990 F
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Les manuels ne sont disponibles qu'à I'achat de I'appareil concerné.
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ltLtPS NMS TC 100 (SANS MONTTEUR)
CONFIGURATION : clavier + CPU avec lecteur de disquettes 3.1/2 pouces
720 k intégré.
CLAVIER : Azerty selon la répartition IBM XT standard avec bloc numérique
séparé et 1 0 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE : 512k RAM disponibles, extensibles à 640k.
MTcROPROCESSEUR: lntel 8088-1, fréquence d'horloge 4,77 et 10 MHz.
STOCKAGE DES DONNEES: lecteur de disquettes 720k intégré.
CABTE VIDEO : compatible CGA, MDA et HERCULES, mode texte et graphi-
que.
Bésolution : CGA (320 x 200 ou 640 x 200), MDA et Hercules
(720 x 348).
Affichage en 40 ou 80 colonnes sur 25 lignes.
CONNEXIONS D'ECBAN : moniteur couleur RGB (résolution CGA, mode texte
et graphique) ou moniteur monochrome TTL (résolutions MDA et HERCULES,
mode texte et graphique) en option : Philips 8M7523 monochrome ambre/noit
(î,!;,?,|,!.8111 F,i|e "c 
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leur (art.275873) (sans câble de raccordement - art. 275874).
SON : via haut-parleur incorporé.
PORTS DE CONNEXION : raccordement imprimante centronics, interface
sérielle R5232, 2 ports XT libres, possibilité de connexion d'un deuxième lec-
teur de disquettes ou d'un disque dur de 20 Mb (occupe 1 port XTI
ALIMENTAî\ON : secteur 220 V.

MANUEL: livré d'office avec manuels français et néerlandais.
LOGICIEL LIVBE EN STANDABD: système d'exploitation MS-DOS 3.3, Tutor,
Help, GW Basic et Dynamic Publisher (DeskTop Publishing).
LANGAGE DE PBOGRAMMATION : GW Basic.
UTILISATION : cet ordinateur compatible IBM XT ailie un temps de traitement
réduit à un prix attrayant. ll est livré sans moniteur, ce qui permet de l'équiper
d'un écran adapté aux besotns spécifiques de I'utilisateur. Ce PC très convivial
est foumi avec les manuels français et néerlandais correspondants (à l'excep-
tion de MS-DOS : anglais). ll convient principalement pour le débutant qui sou-
haite s'équiper progressivement. GABANTIE :6 mois.

275868 29.990 F

Vous trouverez les logiciels destinés à ces ordinateurs
dans notre catalogue "Logiciels".
Le papier pour imprimante et les disquettes vierges sont
disponibles au rayon papeterie de votre magasin Colruyt.
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PH|LIPS NMS 9105 TSATVS MONTTEUR)
CONFIGURATION : clavier + CPIJ avec lecteur de disquettes 3.1/2 pouces
720k intégré.
CLAVIER : Azerty selon la répartition IBM XT standard avec bloc numérique
séparé et 1 0 touches fonction.
CAPACITE DE MEMOIRE : 640k RAM disponibles + 128k RAM utilisables
comme mémoire volatile.
MICROPROCESSEUR : lntel 8088-2, fréquence d'horloge 4,77 et 8 MHz.
STOCKAGE DES DONNFFS : lecteur de disquettes 720k intégré.
CABTE VIDEO : compatible CGA, MDA et HERCULES, mode texte et graphi-
que
Résolution : CGA (320 x 200 ou 640 x 200), MDA et HERCULES (720 x 348).
Affichage en 40 ou 80 colonnes.
CONNEXIONS D'ECRAN : moniteur couleur RGB (tésolution CGA, môde texte
et graphique) ou moniteur TTL monochrome (résolution HERCULES) en
ôption : Philips 8M7523 monochrome ambre/noir (art. 275872)
(avec câble de raccordement) ou Philips CM8833 moniteur côuleur
(art. 275873) (sans câble de raccordement - art. 275874).
SON :via haut-parleur incorporé.

PH|LIPS NMS 9110 (SA,VS MONTTEUR)
Mêmes données techniques que le modète NMS 9105 (art. 275869), mais
équipe de 2 lecteurs de disquettes 3.1/2 pouces 720k. possibilité d'intégrution
d'un disque dur de 20Mb.
GARANTIE:6 mois.

PORTS DE CONNEXION : raccordement imprimante centrcnics, interface
sérieile à 9 aiguilles (pour souris), 5 ports XT libres, possibilité d'installation
d'un deuxième lecteur de disquettes (3.1 /2 pouces ou 5.1 /4 pouces) et d'un
disque dur de 20 Mb (occupe 1 port XT).
ALIMENTATION :secteur 220 V.

MANUEL : livré d'office avec manuels lranÇais et néerlandais.
LOGICIEL LIVBE EN STANDABD : système d'exploitation MS-DOS 3.21, cW
Basic, Help, Tutôr et Dynamic Publisher (DeskTop Publishing).
LANGAGE DE PROGRAMMATION : GW Basic.
UTILISATION : ce PC compatible IBM XT professionnel frappe par sa convivii
lité : manuels et logiciels livrés en standard en franÇais et en néerlandais (sau
MS-DOS : en anglais). Peut être élaboré progressivement et complété d'un
moniteur qui répond à vos besoins spécifiques ainsi que d'un lecteur de dis-
quettes et d'un disque dur supplémentalre (possibilité de connexion d'un lec-
teur de disquettes supplémentaire de format différent ou non, et d'un disque
dur).
GARANTIE:6 mois.

275869 34.990

\\
\,1

PH|L|PS NMS 9115 (SA/VS MONTTEUR)
Mêmes données techniques que le modèle NMS 9105 (art. 275869), mais
équipé d'un lecteur de disquettes 3.1 /2 pouces 720k et d'un disque dur de
20Mb. Possibilité d'intégration d'un lecteur de disquettes supplémentaire
3.1 /2 pouces ou 5.1 /4 pouces.
GARANTIE :6 mois.

275871 69.990275870

EOtna9f

46.990 F
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]ILIPS BM 7523 MONITEUR MONOCHROME
TYPE : moniteur TTL monochrome (ambre / noir).
RESOLUTION : haute résolution, iusqu'à 720 x 348 points.
AFFICHAGE D'ECRAN :40 ou 80 colonnes sur 25 lignes, mode texte et
graphique.
OIAGONALE D'ECRAN :30,5 cm.
SON : néant.
CABLE DE RACCOBDEMENT: livré en standard.
IJTILISATION : avec PC Philips type NMS TC 100, NMS 9105, NMS 91 10 ou
NMS 91 1 5.
GARANTIE:6 mois
' 5 I 7 2 ..................... 4.990 F

PHILIPS CM 8833 MONITEUB COULEUR
TYPE: moniteur couleur RGB.
RESOLUTION : CGA (320 x 200 ou 640 x 200 points).
AFFICHAGE D'ECRAN :40 ou 80 colonnes sut 25 lignes, mode texte et
graphique.
DIAGONALE D'ECRAN :30,5 cm.
SON : volume réglable.
CABLE DE RACCORDEMENT: non compris (art.296874 pour le raccorde-
ment à un PC Philips).
UTILISATION : avec PC Philips NMS TC 100, NMS 9105, NMS 9110 ou NMS
9115.
GARANTIE:6 mois.

275873 14.990 F

PHILIPS SBC 1116 CABLE POUR MONITEUR CM 8833
Câble pour le raccordement d'un moniteur CM8833 Philips (art. 275873)
à un PC Philips NMS TC 100, NMS 9105, NMS 9110 ou NMS 91 15.

275874 399 F

Demandez votre nouveau catalogue

"Logiciels"
ll est gratuit, pour vous.

Plus de 34 pages de programmes (utilitaires + jeux) pour
presque tous les PC: lBM, compatibles lBM, Atari,

Commodore, Amstrad, Schneider, Philips...

'--/ /4r* \-_J 
r

PHILIPS NMS 1145
SEBIAL MS.DOS MOUSE

Souils microsoft MS-DOS sérielle.
Pour utilisation avec PC Philips
NMS 91 05, NMS 91 1 0 ou NMS
91 1 5. Convient également pour
tous PC compatibles IBM PC/XT
ou AT, équipés d'un port sériel à I
aiguilles. LivÉe avec logiciel Driver
sur disquette 3.1 /2 pouces et 5.1 /4
pouces.

275875 ...2.990 F

BOttl
CATALOGUE GRATUIT

Logiciels
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Nom :

Prénom:
Rue:
Codepostal :l I I I I No:l I I I Boîte:l I I I I

Localité: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Téléphone privé: /l I I I I I I I

travail :l I I l/l I I I I I I I

Je recevrai gratuitement, par la poste, mon nouveau catalogue
"Logiciels".

IA remettre au responsable Collishop de votre magasin Colruyt.

mtr.îl^.ll
Gottavt lSllQPl'"oJ


